


SZERVIZ-TRADE KFT. - Kerék üzletág

Történet, szervezeti felépítés

A Szerviz-Trade Kft. 1991-ben alakult. Eleinte gépjármû javítómûhelyek, szervizek felszerelésével, garázsipari beren-
dezések és mûszerek értékesítésével foglalkozott, majd nem sokkal ezután megkezdõdött a kerekek és görgõk for-
galmazása is.
A Szerviz-Trade Kft-n belül a kerék-kereskedelem teljesen önálló üzletágként mûködik, önálló menedzsmenttel, saját
központi raktárbázissal rendelkezik, és az egész ország területét lefedõ önálló üzletkötõi, képviseleti hálózatot mûködtet.
A Szerviz-Trade Kft. Kerék Üzletága mára a hazai kerékpiac meghatározó, piacvezetõ szereplõjévé vált.

Termékválaszték

A Szerviz-Trade Kft. nem kötelezte el magát kizárólagosan csak egy gyártó mellett. Minden termékcsoportban
azokkal a cégekkel vettük fel a kapcsolatot, amelyek a kitûnõ minõség mellett az adott termékkörben a legkedvezõbb
árfekvésû termékkínálattal rendelkeznek. Ezek a vállalatok a nemzetközi kerékipar meghatározó szereplõi, egy-egy
termékcsoport specialistái, kínálatuk jól kiegészíti egymást.
Ennek köszönhetõen sikerült olyan - a magyar piacon egyedülálló - termékválasztékot kialakítanunk, hogy minden
termékcsoportban a legversenyképesebb kínálattal álljunk ügyfeleink rendelkezésére. Ez vonatkozik a termékek
minõségére, az árakra, valamint a termékpaletta szélességére és mélységére egyaránt.

Szolgáltatások

Arra törekszünk, hogy termékeinkhez olyan szolgáltatásokat és feltételeket nyújtsunk, amelyek segítik viszonteladó
és végfelhasználó ügyfeleink munkáját, egyszerûvé, kényelmessé teszik a termékkiválasztás, megrendelés, kiszál-
lítás folyamatát.
E törekvésünknek megfelelõen a leadott megrendeléseket 24 órán belül eljuttatjuk az ország bármely pontjára. A
megbízható és gyors áruellátás biztosítása érdekében az ország egyik legnagyobb raktárkészletével rendelkezünk.
Katalógusokkal, szórólapokkal, és rendszeres akciókkal segítjük a hozzánk csatlakozó viszonteladók értékesítési
tevékenységét. A „Kerék-Hírek“ címû hírlevelünket havonta eljuttatjuk viszonteladó partnereinknek, melybõl
tájékozódhatnak új termékeinkrõl, szolgáltatásainkról, akcióinkról.

Minõségirányítási rendszer

Partnereink teljes elégedettségének eléréséhez, és megtartásához rendkívül fontosnak tartjuk szolgáltatásaink
minõségének folyamatos biztosítását és fejlesztését. Ezen törekvéseink részeként építettük ki minõségirányítási
rendszerünket, melyet 2002-ben sikerült tanúsíttatni az ISO 9001:2001 szabvány szerint.

Céljaink a jövõben

A jövõben a termékválaszték folyamatos fejlesztése mellett tovább fejlesztjük szolgáltatásainkat. A XXI. század
kihívásainak megfelelõen szeretnénk felhasználni a legmodernebb technikai eszközöket és lehetõségeket is annak
érdekében, hogy a megváltozott, nyitottabb piaci környezetben is helyt tudjunk állni a vásárlók elégedettségéért vívott
versenyben.



TRANSPORT sorozat

mûanyag keréktárcsa, szürke nyommentes gumiabroncs
intézményi felhasználású kerék
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TB

mûanyag keréktárcsa, szintetikus gumiabroncs
intézményi felhasználású kerék
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poliamid kerék
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6

TNTRANSPORT sorozat

poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület
intézményi felhasználású kerék

6

TYBSTANDARD sorozat

mûanyag keréktárcsa, standard fekete vagy szürke nyommentes gumiabroncs
ipari felhasználású kerék
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STANDARDSP sorozat

polipropilén keréktárcsa, szürke szintetikus gumiabroncs
ipari felhasználású kerék
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SPNG sorozat

poliamid keréktárcsa, kék nyommentes elasztikus gumiabroncs
ipari felhasználású kerék
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NGVELOX sorozat

poliamid kerék
ipari felhasználású kerék
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poliamid kerék
ipari felhasználású kerék
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NY sorozat

poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület
ipari felhasználású kerék
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AT sorozat

hõálló fenolikus kerék
ipari felhasználású kerék
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ATRT sorozat

hõálló fenolikus kerék
ipari felhasználású kerék
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RTA katalógusban nem részletezett, inox villaszerkezettel rendelhetõ kerekek
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TRANSPORT sorozat
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Sikló csapágy

TB
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Típus mm mmmm mm DaN DaN

60 TB 10 27 20 40 40

80 TB 10 27 22 50 50

100 TB 12 32 28 60 60

125 TB 12 32 28 70 70

TRANSPORT sorozat

kerék jellemzõk

TBFP/4TBP/4 TBBP/4

60 TBP/4 ↔↔  TBFP/4 40 89 26 60x60 45x45 6,5 28x6 84 TBBP/4

80 TBP/4 ↔↔  TBFP/4 50 109 27 60x60 45x45 6,5 28x6 84 TBBP/4

100 TBP/4 ↔↔  TBFP/4 60 134 36 76x70 60x50 8,3 33x8 106 TBBP/4

125 TBP/4 ↔↔  TBFP/4 70 158 34 76x70 60x50 8,3 33x8 106 TBBP/4

 OPCIÓ: R23-as típus nagyobb talmérettel• OPTIONS: type R23 larger plate fitting  

100 .../R23 60 134 36 97x76 80x60 8.5 33x8 106

125 .../R23 70 158 34 97x76 80x60 8,5 33x8 106

TBFO/4TBO/4 TBBO/4

60 TBO/4 ↔↔  TBFO/4 40 88 26 12 48 28x6 84 TBBO/4

80 TBO/4 ↔↔  TBFO/4 50 108 27 12 48 28x6 84 TBBO/4

100 TBO/4 ↔↔  TBFO/4 60 132 36 12 57 33x8 106 TBBO/4

125 TBO/4 ↔↔  TBFO/4 70 156 34 12 57 33x8 106 TBBO/4

- Felh. hõmérséklet: -5 °C és +50 °C között.
- Max. mûködési sebesség: 3 Km/h.
- Alkalmazás: kézikocsikhoz kisebb terhelés

esetén: kiskereskedelmi, vendéglátóipari,
irodai, laboratóriumi, kórházi és otthoni
felhasználásra stb.

- Lehetõleg el kell kerülni a kapcsolatot
zsírokkal, olajokkal, szénhidrogénekkel,
klórtartalmú és aromás oldószerekkel.

- Szürke, nyommentes gumiabroncs.
- A futófelület keménysége: 80 ±5 Sh.A.
- Fekete hõre lágyuló, polimer keréktárcsa.
- Porvédõ.

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304,
Golyóscsapágy: AISI 420,
Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2

mûanyag keréktárcsa, szürke nyommentes gumiabronccsal
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TRANSPORT sorozat

- Felh. hõmérséklet: -5 °C és +50 °C között.
- Max. mûködési sebesség: 3 Km/h.
- Alkalmazás: kézikocsikhoz kisebb terhelés

esetén: kiskereskedelmi, vendéglátóipari,
irodai, laboratóriumi, kórházi és otthoni
felhasználásra stb.

- Lehetõleg el kell kerülni a kapcsolatot
szénhidrogénekkel, klórtartalmú és aromás
oldószerekkel.

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304,
Golyóscsapágy: AISI 420,
Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2

kerék jellemzõk

63 TB/7 ↔↔ TB/8 10 27 22 40 40

80 TB/7 ↔↔ TB/8 10 27 22 50 50

100 TB/7 ↔↔ TB/8 12 32 27 60 60

125 TB/7 ↔↔ TB/8 12 32 27 70 70Sikló csapágy

Sötét szürke gumiabroncs,
világos szürke keréktárcsa,
alapértelmezésben porvédõ nélkül.

- Halvány szürke, szintetikus
gumiabroncs.

- A futófelület keménysége:
93 ±3 Sh.A.

- Fekete hõre lágyuló, polimer
keréktárcsa.

- Porvédõ.

TBP/4/7 TBFP/4/7 TBBP/4/7 TBO/4/7

TB/7

TBFO/4/7 TBBO/4/7

TB/7

TB/8

TB/8

TBP/4/8 TBFP/4/8 TBBP/4/8 TBO/4/8 TBFO/4/8 TBBO/4/8

mûanyag keréktárcsa, szintetikus gumiabronccsal
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TRANSPORT sorozat

TNBP/4TNFP/4TNP/4 TNO/4 TNFO/4 TNBO/4

Sikló csapágy

80 TYB 10 27 22 55 50

100 TYB 12 32 27 80 60

125 TYB 12 32 27 100 65

Típus mm mmmm mm DaN DaN

kerék jellemzõk

TYBP/4 TYBFP/4 TYBBP/4 TYBO/4 TYBFO/4 TYBBO/4

TYB

poliamid kerék

Sikló csapágy

60 TN 10 27 22 60 40

80 TN 10 27 22 80 50

100 TN 12 32 27 90 55

125 TN 12 32 27 100 65

Típus mm mmmm mm DaN DaN

- Felh. hõmérséklet: -25 °C és +80 °C között.
- Max. mûködési sebesség: 3 Km/h.
- Alkalmazás: kézikocsikhoz kisebb terhelés

esetén: kiskereskedelmi, vendéglátóipari,
irodai, laboratóriumi, kórházi és otthoni
felhasználásra stb.

- Jó a kopásállósága.
- Vegyszereknek és számos petróleum

mellékterméknek jól ellenáll.
- Nem ellenálló az erõs savakkal szemben.

- Fehér, poliamid 6 kerék.

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304,
Golyóscsapágy: AISI 420,
Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2

kerék jellemzõk TN

poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelülettel

- Felh. hõmérséklet: -20 °C és +60 °C között.
- Max. mûködési sebesség: 3 Km/h.
- Alkalmazás: kézikocsikhoz kisebb terhelés

esetén: kiskereskedelmi, vendéglátóipari,
irodai, laboratóriumi, kórházi és otthoni
felhasználásra stb.

- Hosszú használhatóság.
- Utésnek, zsíroknak, számos petróleum

mellékterméknek jól ellenáll.
- Lehetõleg el kell kerülni a kapcsolatot a

különféle savakkal, oldószerekkel és alkohollal.
- Futófelület keménysége 60±5 Sh.D

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304,
Golyóscsapágy: AISI 420,
Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2



7

STANDARD sorozat

80 SC 12 39 25 50
100 SC 12 39 30 70
125 SC 15 44 37,5 100
140 SC 15 44 37,5 130
150L SC 15 44 40 130
150 SC 20 45 40 140
160 SC 20 45 40 150
180 SC 20 58 45 170
200 SC 20 58 50 205
250 SC 25 78 60 240

mûanyag keréktárcsa, standard gumiabronccsal

- Felh. hõmérséklet: -10°C és 50°C között.
- A futófelület keménysége: 85 ±4 Sh.A.
- Max. mûködési sebesség: 4 km/h.
- Alkalmazás: kézikocsira kis terhelés esetén.
- Lehetõleg el kell kerülni a kapcsolatot 

zsírokkal, olajokkal, szénhidrogénekkel, klór 
tartalmú anyagokkal és aromás oldó-
szerekkel.

- Fekete vagy szürke nyommentes
tömörgumi futófelület.

- Hõre lágyuló polimer agyra
van szerelve.

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304,
Golyóscsapágy: AISI 420,
Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2

kerék jellemzõk

Szürke, nyommentes
gumiabroncs 

SC SC-G

Sikló csapágy

80 SCP/4 50 107 32 104x80 9 80x60 41x8 113 SCP/2/4
100 SCP/4 70 127 32 104x80 9 80x60 41x8 117 SCP/2/4
125 SCP/4 100 155 48 117x85 9 80x60 44x8 129 SCP/2/4
140 SCP/4 130 176 47 117x85 9 80x60 44x8 126 SCP/2/4
150 SCP/4 140 185 45 133x106 11 105x80 48x10 145 SCP/2/4
160 SCP/4 150 190 45 133x106 11 105x80 48x10 146 SCP/2/4

160P SCP/4 150 201 58 141x109 11 105x80 59x12 172 SCP/2/4
180 SCP/4 170 210 58 141x109 11 105x80 59x12 - SCP/2/4
200 SCP/4 205 238 55 141x109 11 105x80 60x12 174 SCP/2/4

80 SCPX/4 50 107 33 99x80 9 80x60 40x8 110 SCPX/2/4
100 SCPX/4 70 127 32 99x80 9 80x60 40x8 110 SCPX/2/4
125L SCPX/4 100 155 31 99x85 9 80x60 44x8 113 SCPX/2/4

80 SCF/4 50 107 99x84 80x60 9 41x8
100 SCF/4 70 127 99x84 80x60 9 41x8
125 SCF/4 100 155 116x84 80x60 9 44x8
140 SCF/4 130 176 116x84 80x60 9 44x8
150 SCF/4 140 185 133x111 105x80 11 48x10
160 SCF/4 150 190 133x111 105x80 11 48x10

160P SCF/4 150 201 134x111 105x80 11 59x12
180 SCF/4 170 210 134x111 105x80 11 59x12
200 SCF/4 205 238 134x111 105x80 11 60x12

80 SCO/4 50 107 32 12 64 41x8 113 SCO/2/4
100 SCO/4 70 127 32 12 64 41x8 117 SCO/2/4
125 SCO/4 100 155 48 12 73 44x8 129 SCO/2/4
140 SCO/4 130 176 47 12 73 44x8 126 SCO/2/4
150 SCO/4 140 185 45 12 80 48x10 145 SCO/2/4
160 SCO/4 150 190 45 12 80 48x10 146 SCO/2/4

160P SCO/4 150 201 58 12 93 59x12 172 SCO/2/4
180 SCO/4 170 210 58 12 93 59x12 - SCO/2/4
200 SCO/4 200 238 55 12 93 60x12 174 SCO/2/4

80 SCOX/4 50 107 33 12 63 40x8 110 SCOX/2/4
100 SCOX/4 70 127 32 12 63 40x8 110 SCOX/2/4
125L SCOX/4 100 155 31 12 63 44x8 113 SCOX/2/4
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SP sorozat

polipropilén keréktárcsa, szürke, szintetikus gumiabronccsal

- Szürke szintetikus gumiabroncs.
- Szürke, ütésálló,polipropilén keréktárcsa.
- Porvédõ.
- Csapágy típusa:

sikló csapágy.
rozsdamentes görgõs csapágy.

- Felh. hõmérséklet: -10°C és +60°C között.
- Vegyszereknek ellenáll.
- A futófelület keménysége: 90 Sh.A +/- 3.
- Jó a kopásállósága.
- Max. mûködési sebesség: 4 km/h.
- Használata: kézi.

kerék jellemzõk

80x32 0SPA080008 8x42,5 80 0SPX080008 8x42,5 80

100x34 0SPA100008 8x42,5 100 0SPX100008 8x42,5 100

125x37,5 0SPA125010 10x49 130 0SPX125010 10x49 130

160x40 0SPA160012 12x62,5 170 0SPX160012 12x62,5 170

200x500 SPA200012 12x62,5 210 0SPX200012 12x62,5 210

80x32 105x85 80x60 9x16 38 108 1SPA0800GZ0 80 1SPX0800GZ0 80

100x34 105x85 80x60 9x16 38 128 1SPA1000GZ0 100 1SPX1000GZ0 100

125x37,5 105x85 80x60 9x16 45 155 1SPA1250GZ0 130 1SPX1250GZ0 130

talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard light duty

80x32 105x85 80x60 9x16 38 108 120 1SPA0800GZD 100 1SPX0800GZD 100

100x34 105x85 80x60 9x16 38 128 120 1SPA1000GZD 120 1SPX1000GZD 120

125x37,5 105x85 80x60 9x16 45 155 120 1SPA1250GZD 180 1SPX1250GZD 180

elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox standard light duty

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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80x32 105x85 80x60 9x16 38 108 1SPA0800GX0 80 1SPX0800GX0 80

100x34 105x85 80x60 9x16 38 128 1SPA1000GX0 100 1SPX1000GX0 100

125x37,5 105x85 80x60 9x16 45 155 1SPA1250GX0 130 1SPX1250GX0 130

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 1SPA1600GX0 170 1SPX1600GX0 170

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 1SPA2000GX0 210 1SPX2000GX0 210

talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard duty

80x32 105x85 80x60 9x16 38 108 120 1SPA0800GXD 80 1SPX0800GXD 80

100x34 105x85 80x60 9x16 38 128 120 1SPA1000GXD 100 1SPX1000GXD 100

125x37,5 105x85 80x60 9x16 45 155 120 1SPA1250GXD 130 1SPX1250GXD 130

160x40 135x110 105x80 11x16 55 199 146 1SPA1600GXD 170 1SPX1600GXD 170

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 146 1SPA2000GXD 210 1SPX2000GXD 210

elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x32 20x50 38 104 1SPA0800CY0 80 1SPX0800CY0 80

100x34 20x50 38 124 1SPA1000CY0 100 1SPX1000CY0 100

125x37,5 22x50 45 151 1SPA1250CY0 130 1SPX1250CY0 130

160x40 27x60 55 193 1SPA1600CY0 170 1SPX1600CY0 170

200x50 27x60 55 233 1SPA2000CY0 210 1SPX2000CY0 210

csapos forgóvilla

stem castor
inox standard duty

80x32 20x50 38 104 120 1SPA0800CYD 80 1SPX0800CYD 80

100x34 20x50 38 124 120 1SPA1000CYD 100 1SPX1000CYD 100

125x37,5 22x50 45 151 120 1SPA1250CYD 130 1SPX1250CYD 130

160x40 27x60 55 193 146 1SPA1600CYD 170 1SPX1600CYD 170

200x50 27x60 55 233 146 1SPA2000CYD 210 1SPX2000CYD 210

elsõ fékes csapos forgóvilla

stem castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x32 M12x35 38 104 1SPA0800VY0 80 1SPX0800VY0 80

100x34 M12x35 38 124 1SPA1000VY0 100 1SPX1000VY0 100

125x37,5M12x35 45 151 1SPA1250VY0 130 1SPX1250VY0 130

160x40 M16x50 55 193 1SPA1600VY0 170 1SPX1600VY0 170

200x50 M16x50 55 233 1SPA2000VY0 210 1SPX2000VY0 210

csavarmenetes forgóvilla

threaded stem castor
inox standard duty

SP sorozat

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.



SP sorozat
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80x32 M12x35 38 104 120 1SPA0800VYD 80 1SPX0800VYD 80

100x34 M12x35 38 124 120 1SPA1000VYD 100 1SPX1000VYD 100

125x37,5M12x35 45 151 120 1SPA1250VYD 130 1SPX1250VYD 130

160x40 M16x50 55 193 120 1SPA1600VYD 170 1SPX1600VYD 170

200x50 M16x50 55 233 146 1SPA2000VYD 210 1SPX2000VYD 210

elsõ fékes csavarmenetes forgóvilla

threaded stem castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x32 12 38 104 1SPA0800QX0 80 1SPX0800QX0 80

100x34 12 38 124 1SPA1000QX0 100 1SPX1000QX0 100

125x37,5 12 45 151 1SPA1250QX0 130 1SPX1250QX0 130

160x40 16 55 193 1SPA1600QX0 170 1SPX1600QX0 170

200x50 16 55 233 1SPA2000QX0 210 1SPX2000QX0 210

hátfuratos forgóvilla

bolt hole castor
inox standard duty

80x32 12 38 104 120 1SPA0800QXD 80 1SPX0800QXD 80

100x34 12 38 124 120 1SPA1000QXD 100 1SPX1000QXD 100

125x37,5 12 45 151 120 1SPA1250QXD 130 1SPX1250QXD 130

160x40 16 55 193 120 1SPA1600QXD 170 1SPX1600QXD 170

200x50 16 55 233 146 1SPA2000QXD 210 1SPX2000QXD 210

elsõ fékes hátfuratos forgóvilla

bolt hole castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x32 105x85 80x60 9x16 108 1SPA0800FX0 80 1SPX0800FX0 80

100x34 105x85 80x60 9x16 128 1SPA1000FX0 100 1SPX1000FX0 100

125x37,5 105x85 80x60 9x16 155 1SPA1250FX0 130 1SPX1250FX0 130

160x40 135x110 105x80 11x16 199 1SPA1600FX0 170 1SPX1600FX0 170

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1SPA2000FX0 210 1SPX2000FX0 210

fix villa

fixed castor
inox standard duty

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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NG sorozat

poliamid keréktárcsa, kék nyommentes elasztikus gumiabronccsal

- Kék, nyommentes, elasztikus gumiabroncs.
- Fekete, poliamid keréktárcsa.
- Csapágy típusa:

önkenõs poliamid persely,
rozsdamentes görgõs csapágy,
rozsdamentes görgõs csapágy
acél hüvellyel, vízálló golyós csapágy.

- Felh. hõmérséklet: -10°C és +60°C között.
- Vegyszereknek jól ellenáll.
- A futófelület keménysége: 65 Sh.A +/- 5.
- Nagyon jó a kopásállósága.
- Max. mûködési sebesség: 4 km/h.
- Használata: kézi.

kerék jellemzõk

100x32 75 0NGB100S12 12x40 160 0NGX100S12 12x40 160

100x38 75 0NGB100L15 15x45 180

100x38 75 0NGW100L15 12x45 200 0NGT100L15 15x47 30 200 0NGL100L35B 35x14-36

125x34 100 0NGB125S12 12x40 180 0NGX125S12 12x40 180

125x40 100 0NGB125L15 15x45 200

125x40 100 0NGW125L15 15x45 225 0NGT125L15 15x47 30 225 0NGL125L35B 35x14-36

160x50 120 0NGB160L20 20x60 250 0NGW160L20 20x60 300 0NGT160L20 20x61 40 300 0NGL160L47D 47x17-46

200x50 150 0NGB200020 20x60 350 0NGW200020 20x60 400 0NGT200020 20x61 40 400 0NGL200047D 47x17-46

100x32 105x85 80x60 9x16 38 128 1NGB100SGZ0 120 1NGX100SGZ0 120

125x34 105x85 80x60 9x16 38 155 1NGB125SGZ0 120 1NGX125SGZ0 120

talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard light duty

100x32 105x85 80x60 9x16 38 128 120 1NGB100SGZD 120 1NGX100SGZD 120

125x34 105x85 80x60 9x16 38 155 120 1NGB125SGZD 120 1NGX125SGZD 120

elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox standard light duty

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard duty

elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox standard duty

csapos forgóvilla

stem castor
inox standard duty

elsõ fékes csapos forgóvilla

stem castor with front foot lever brake
inox standard duty

csavarmenetes forgóvilla

threaded stem castor
inox standard duty

100x38 105x85 80x60 9x16 45 128 120 1NGB100LGXD 180 1NGW100LGXD 180 1NGT100LGXD 180

125x40 105x85 80x60 9x16 45 155 120 1NGB125LGXD 180 1NGW125LGXD 180 1NGT125LGXD 180

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 146 1NGB160LGXD 250 1NGW160LGXD 300 1NGT1600GXD 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 146 1NGB2000GXD 300 1NGW2000GXD 300 1NGT2000GXD 300

100x38 105x85 80x60 9x16 45 128 1NGB100LGX0 180 1NGW100LGX0 180 1NGT100LGX0 180

125x40 105x85 80x60 9x16 45 155 1NGB125LGX0 180 1NGW125LGX0 180 1NGT125LGX0 180

160x50 135x110 105x80 11x16 55 199 1NGB160LGX0 250 1NGW160LGX0 300 1NGT1600GX0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 1NGB2000GX0 300 1NGW2000GX0 300 1NGT2000GX0 300

100x32 20x50 38 124 1NGB100SCY0 120 1NGX100SCY0 120

100x38 22x50 45 124 1NGB100LCY0 180 1NGW100LCY0 180 1NGT100LCY0 180

125x34 20x50 38 151 1NGB125SCY0 120 1NGX125SCY0 120

125x40 22X50 45 151 1NGB125LCY0 180 1NGW125LCY0 180 1NGT125LCY0 180

160x50 27x60 55 193 1NGB160LCY0 250 1NGW160LCY0 300 1NGT1600CY0 300

200x50 27X60 55 233 1NGB2000CY0 300 1NGW2000CY0 300 1NGT2000CY0 300

100x32 20x50 38 124 120 1NGB100SCYD 120 1NGX100SCYD 120

100x38 22x50 45 124 120 1NGB100LCYD 180 1NGW100LCYD 180 1NGT100LCYD 180

125x34 20x50 38 151 120 1NGB125SCYD 120 1NGX125SCYD 120

125x40 22x50 45 151 120 1NGB125LCYD 180 1NGW125LCYD 180 1NGT125LCYD 180

160x50 27x60 55 193 146 1NGB160LCYD 250 1NGW160LCYD 300 1NGT160LCYD 300

200x50 27x60 55 233 146 1NGB2000CYD 300 1NGW2000CYD 300 1NGT2000CYD 300

100x32 M12x35 38 124 1NGB100SVY0 120 1NGX100SVY0 120

100x38 M12x35 45 124 1NGB100LVY0 180 1NGW100LVY0 180 1NGT100LVY0 180

125x34 M12x35 38 151 1NGB125SVY0 120 1NGX125SVY0 120

125x40 M12x35 45 151 1NGB125LVY0 180 1NGW125LVY0 180 1NGT125LVY0 180

160x50 M16x50 55 193 1NGB160LVY0 250 1NGW160LVY0 300 1NGT160LVY0 300

200x50 M16x50 55 233 1NGB2000VY0 300 1NGW2000VY0 300 1NGT2000VY0 300

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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elsõ fékes csavarmenetes forgóvilla

threaded stem castor with front foot lever brake
inox standard duty

hátfuratos forgóvilla

bolt hole castor
inox standard duty

elsõ fékes hátfuratos forgóvilla

bolt hole castor with front foot lever brake
inox standard duty

fix villa

fixed castor
inox standard duty

100x32 12 38 124 120 1NGB100SQXD 120 1NGX100SQXD 120

100x38 12 45 124 120 1NGB100LQXD 180 1NGW100LQXD 180 1NGT100LQXD 180

125x34 12 38 151 120 1NGB125SQRD 120 1NGX125SQXD 120

125x40 12 45 151 120 1NGB125LQXD 180 1NGW125LQXD 180 1NGT125LQXD 180

160x50 16 55 193 146 1NGB160LQXD 250 1NGW160LQXD 300 1NGT160LQXD 300

200x50 16 55 233 146 1NGB2000QXD 300 1NGW2000QXD 300 1NGT2000QXD 300

100x32 105x85 80x60 9x16 128 1NGB100SFX0 120 1NGX100SFX0 120

100x38 105x85 80x60 9x16 128 1NGB100LFX0 180 1NGW100LFX0 180 1NGT100LFX0 180

125x34 105x85 80x60 9x16 155 1NGB125SFX0 120 1NGX125SFX0 120

125x40 105x85 80x60 9x16 155 1NGB125LFX0 180 1NGW125LFX0 180 1NGT125LFX0 180

160x50 135x110 105x80 11x16 199 1NGB160LFX0 250 1NGW160LFX0 300 1NGT1600FX0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1NGB2000FX0 300 1NGW2000FX0 300 1NGT2000FX0 300

100x32 12 38 124 1NGB100SQX0 120 1NGX100SQX0 120

100x38 12 45 124 1NGB100LQX0 180 1NGW100LQX0 180 1NGT100LQX0 180

125x34 12 38 151 1NGB125SQX0 120 1NGX125SQX0 120

125x40 12 45 151 1NGB125LQX0 180 1NGW125LQX0 180 1NGT125LQX0 180

160x50 16 55 193 1NGB160LQX0 250 1NGW160LQX0 300 1NGT160LQX0 300

200x50 16 55 233 1NGB2000QX0 300 1NGW2000QX0 300 1NGT2000QX0 300

100x32 M12x35 38 124 120 1NGB100SVYD 120 1NGX100SVYD 120

100x38 M12x35 45 124 120 1NGB100LVYD 180 1NGW100LVYD 180 1NGT100LVYD 180

125x34 M12x35 38 151 120 1NGB125SVYD 120 1NGX125SVYD 120

125x40 M12x35 45 151 120 1NGB125LVYD 180 1NGW125LVYD 180 1NGT125LVYD 180

160x50 M16x50 55 193 146 1NGB160LVYD 250 1NGW160LVYD 300 1NGT160LVYD 300

200x50 M16x50 55 233 146 1NGB2000VYD 300 1NGW2000VYD 300 1NGT2000VYD 300

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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talpas forgóvilla

swivel castor
inox water proof heavy duty

elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox water proof heavy duty

fix villa

fixed castor
inox water proof heavy duty

100x38 105x85 80x60 9x16 45 140 120 1NGB100LGDD 180 1NGW100LGDD 200 1NGT100LGDD 200

125x40 105x85 80x60 9x16 45 165 120 1NGB125LGDD 200 1NGW125LGDD 225 1NGT125LGDD 225

160x50 135x110 105x80 11x16 50 210 146 1NGB160LGDD 250 1NGW160LGDD 300 1NGT160LGDD 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 250 146 1NGB2000GDD 350 1NGW2000GDD 400 1NGT2000GDD 400

100x38 105x85 80x60 9x16 45 140 1NGB100LGD0 180 1NGW100LGD0 200 1NGT100LGD0 200

125x40 105x85 80x60 9x16 45 165 1NGB125LGD0 200 1NGW125LGD0 225 1NGT125LGD0 225

160x50 135x110 105x80 11x16 50 210 1NGB160LGD0 250 1NGW160LGD0 300 1NGT160LGD0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 250 1NGB2000GD0 350 1NGW2000GD0 400 1NGT2000GD0 400

100x38 105x85 80x60 9x16 140 1NGB100LFD0 180 1NGW100LFD0 200 1NGT100LFD0 200

125x40 105x85 80x60 9x16 165 1NGB125LFD0 200 1NGW125LFD0 225 1NGT125LFD0 225

160x50 135x110 105x80 11x16 210 1NGB160LFD0 250 1NGW160LFD0 300 1NGT160LFD0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 250 1NGB2000FD0 350 1NGW2000FD0 400 1NGT2000FD0 400

NG sorozat

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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VELOX sorozat

80 NVB 12 39 NVR/4 12 39 30 100

100 NVB 12 39 NVR/4 12 39 30 130

125 NVB 15 44 NVR/4 15 44 39 200

150 NVB 20 45 NVR/4 20 45 40 250

175 NVB 20 58 NVR/4 20 59 45 300

200 NVB 20 58 NVR/4 20 59 50 380

poliamid kerék

kerék jellemzõk NV

Tûgörgõs csapágy
rozsdamentes acélból

Sikló csapágy

80 NVPB/4 NVPR/4 100 107 32 100x80 80x60 9 41x8 116 NVPB/2/4 NVPR/2/4
100 NVPB/4 NVPR/4 120 127 32 100x80 80x60 9 41x8 116 NVPB/2/4 NVPR/2/4
125L NVPB/4 NVPR/4 140 155 37 100x80 80x60 9 44x8 123 NVPB/2/4 NVPR/2/4
125 NVPB/4 NVPR/4 150 158 48 117x85 80x60 9 44x8 129 NVPB/2/4 NVPR/2/4
150 NVPB/4 NVPR/4 180 185 45 133x106 105x80 11 48x10 145 NVPB/2/4 NVPR/2/4
175 NVPB/4 NVPR/4 220 207 58 141x109 105x80 11 59x12 - NVPB/2/4 NVPR/2/4
200 NVPB/4 NVPR/4 260 237 55 141x109 105x80 11 60x12 174 NVPB/2/4 NVPR/2/4

80 NVPBX/4 NVPRX/4 100 107 33 99x80 80x60 9 40x8 110 NVPBX/2/4 NVPRX/2/4
100 NVPBX/4 NVPRX/4 120 127 32 99x80 80x60 9 40x8 110 NVPBX/2/4 NVPRX/2/4
125L NVPBX/4 NVPRX/4 120 155 31 99x80 80x60 9 44x8 113 NVPBX/2/4 NVPRX/2/4

80 NVFB/4 NVFR/4 100 107 99x84 80x60 9 41x8
100 NVFB/4 NVFR/4 120 127 99x84 80x60 9 41x8
125L NVFB/4 NVFR/4 140 155 99x84 80x60 9 44x8
125 NVFB/4 NVFR/4 150 158 116x84 80x60 9 44x8
150 NVFB/4 NVFR/4 180 185 133x111 105x80 11 48x10
175 NVFB/4 NVFR/4 220 207 134x111 105x80 11 59x12
200 NVFB/4 NVFR/4 260 237 134x111 105x80 11 60x12

80 NVOB/4 NVOR/4 100 107 32 12 64 41x8 116 NVOB/2/4 NVOR/2/4
100 NVOB/4 NVOR/4 120 127 32 12 64 41x8 116 NVOB/2/4 NVOR/2/4
125L NVOB/4 NVOR/4 120 155 37 12 64 44x8 123 NVOB/2/4 NVOR/2/4
125 NVOB/4 NVOR/4 120 158 48 12 73 44x8 129 NVOB/2/4 NVOR/2/4
150 NVOB/4 NVOR/4 120 185 45 12 80 48x10 145 NVOB/2/4 NVOR/2/4
175 NVOB/4 NVOR/4 150 207 58 12 93 59x12 - NVOB/2/4 NVOR/2/4
200 NVOB/4 NVOR/4 150 237 55 12 93 60x12 174 NVOB/2/4 NVOR/2/4

80 NVOBX/4 NVORX/4 100 107 33 12 63 40x8 110 NVOBX/2/4 NVORX/2/4
100 NVOBX/4 NVORX/4 120 127 32 12 63 40x8 110 NVOBX/2/4 NVORX/2/4
125L NVOBX/4 NVORX/4 120 155 31 12 63 44x8 113 NVOBX/2/4 NVORX/2/4

NVB NVR/4
- Felh. hõmérséklet: -25°C és 80°C között.
- Max. mûködési sebesség: 4 km/h.
- Alkalmazás: kézikocsira közepes terhelés

esetén.
- Jó a kopásállósága.
- Vegyszereknek és számos petróleum 

mellékterméknek jól ellenáll.
- Nem ellenálló az erõs savakkal szemben.

- Fehér poliamid 6 kerék.
- Küllõs keréktárcsa 80, 100, 125, 150 és 

175-ös átmérõben illetve sík keréktárcsa 
200-as átmérõben.

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304, Golyóscsapágy: AISI
420, Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2



80x30 0NNA080012 12x40 150 0NNX080012 12x40 150

80x35 0NNW080A12 12x40 200

100x35 0NNA100012 12x40 200 0NNX100012 12x40 200

100x40 0NNA100A15 15x46 250 0NNW100A15 15x46 250

100x45 0NNA100B20 20x60 350 0NNW100B20 20x60 350 0NNT100B20 20x61 40 400 0NNL100B47D 47x17-46

100x50 0NNA100C20 20x60 600 0NNT100C20 20x60 50 600 0NNL100C47D 47x17-57

125x30 0NNA125S12 12x40 250 0NNX125S12 12x40 250

125x40 0NNA125015 15x46 300 0NNX125015 15x46 300

125x45 0NNA125B20 20x60 500 0NNW125B20 20x60 500 0NNT125B20 20x61 40 700 0NNL125B47D 47x17-46

125x50 0NNA125C20 20x60 900 0NNT125C20 20x60 50 900 0NNL125C47D 47x17-57

150x40 0NNA150015 15x46 400 0NNX150015 15x46 400

150x40 0NNA150A20 20x60 400

150x50 0NNA150B20 20X60 700 0NNW150B20 20x60 500 0NNT150B20 20x61 40 900 0NNL150B47D 47x17-46

150x50 0NNA150C20 20x60 800 0NNT150C20 20x60 50 1100 0NNL150C47D 47x17-57

175x50 0NNA175020 20x60 600 0NNT175020 20x61 50 700 0NNL175047D 47x17-57

175x50 0NNW175A20 20x60 600

200x50 0NNA200020 20x60 500 0NNX200020 20x60 500

200x50 0NNA200A20 20x60 800 0NNW200A20 20x60 800 0NNT200A20 20x61 40 1000 0NNL200A47D 47x17-46

200x50 0NNW200A25 25x60 800 0NNT200A25 25x61 40 1000 0NNL200A47D 47x17-46

200x50 0NNA200B25 25x60 1200 0NNT200B25 25x60 50 1250 0NNL200B52A 52x18-57

16

NN sorozat

poliamid kerék

- Fehér poliamid 6 kerék.
- Csapágy típusa:

sikló csapágy,
rozsdamentes görgõs csapágy,
rozsdamentes görgõs csapágy
inox acél betéttel,
vízálló golyóscsapágy.

- Felh. hõmérséklet: -15°C és +80°C között.
- Vegyszereknek jól ellenáll.
- Jó a kopásállósága.
- Max. mûködési sebesség 4 km/h.
- Használata: kézi.

kerék jellemzõk

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.



17

NN sorozat

talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard light duty

elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox standard light duty

talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard duty

80x30 105x85 80x60 9x16 38 108 1NNA0800GZ0 120 1NNX0800GZ0 120

80x35 105x85 80x60 9x16 38 108 1NNW080AGZ0 120

100x35 105x85 80x60 9x16 38 128 1NNA1000GZ0 120 1NNX1000GZ0 120

100x40 105x85 80x60 9x16 45 128 1NNA100AGZ0 180 1NNW100AGZ0 180

125x30 105x85 80x60 11x16 38 155 1NNA125SGZ0 120 1NNX125SGZ0 120

125x40 105x85 80x60 9x16 45 155 1NNA1250GZ0 180 1NNX1250GZ0 180

150x40 105x85 80x60 9x16 45 183 1NNA1500GZ0 180 1NNX1500GZ0 180

80x30 105x85 80x60 9x16 38 108 120 1NNA0800GZD 120 1NNX0800GZD 120

80x35 105x85 80x60 9x16 38 108 120 1NNW080AGZD 120

100x35 105x85 80x60 9x16 38 128 120 1NNA1000GZD 120 1NNX1000GZD 120

100x40 105x85 80x60 9x16 45 128 120 1NNA100AGZD 180 1NNW100AGZD 180

125x30 105x85 80x60 9x16 38 155 120 1NNA125SGZD 120 1NNX125SGZD 120

125x40 105x85 80x60 9x16 45 155 120 1NNA1250GZD 180 1NNX1250GZD 180

150x40 105x85 80x60 9x16 45 183 120 1NNA1500GZD 180 1NNX1500GZD 180

80x30 105x85 80x60 9x16 38 108 1NNA0800GX0 120 1NNX0800GX0 120

80x35 105x85 80x60 9x16 38 108 1NNW080AGX0 120

100x35 105x85 80x60 9x16 38 128 1NNA1000GX0 120 1NNX1000GX0 120

100x40 105x85 80x60 9x16 45 128 1NNA100AGX0 180 1NNW100AGX0 180

100x45 135x110 105x80 11x16 55 140 1NNA100BGX0 300 1NNW100BGX0 300 1NNT100BGX0 300

125x30 105x85 80x60 11x16 38 155 1NNA125SGX0 120 1NNX125SGX0 120

125x40 105x85 80x60 9x16 45 155 1NNA1250GX0 180 1NNX1250GX0 180

125x45 135x110 105x80 11x16 55 164 1NNA125BGX0 300 1NNW125BGX0 300 1NNT125BGX0 300

150x40 105x85 80x60 9x16 45 183 1NNA1500GX0 180 1NNX1500GX0 180

150X40 135x110 105x80 11x16 55 194 1NNA150AGX0 300

150x50 135x110 105x80 11x16 55 194 1NNW150BGX0 300 1NNT150BGX0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 1NNA2000GX0 300 1NNX2000GX0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 1NNA200AGX0 300 1NNW200AGX0 300 1NNT200AGX0 300

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x30 105x85 80x60 9x16 38 108 120 1NNA0800GXD 120 1NNX0800GXD 120

80x35 105x85 80x60 9x16 38 108 120 1NNW080AGXD 120

100x35 105x85 80x60 9x16 38 128 120 1NNA1000GXD 120 1NNX1000GXD 120

100x40 105x85 80x60 9x16 45 128 120 1NNA100AGXD 180 1NNW100AGXD 180

100x45 135x110 105x80 11x16 55 140 146 1NNA100BGXD 300 1NNW100BGXD 300 1NNT100BGXD 300

125x30 105x85 80x60 9x16 38 155 120 1NNA125SGXD 120 1NNX125SGXD 120

125x40 105x85 80x60 9x16 45 155 120 1NNA1250GXD 180 1NNX1250GXD 180

125x45 135x110 105x80 11x16 55 164 146 1NNA125BGXD 300 1NNW125BGXD 300 1NNT125BGXD 300

150x40 105x85 80x60 9x16 45 183 120 1NNA1500GXD 180 1NNX1500GXD 180

150x40 135x110 105x80 11x16 55 194 146 1NNA150AGXD 300

150x50 135x110 105x80 11x16 55 194 146 1NNW150BGXD 300 1NNT150BGXD 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 146 1NNA2000GXD 300 1NNX2000GXD 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 239 146 1NNA200AGXD 300 1NNW200AGXD 300 1NNT200AGXD 300

csapos forgóvilla

stem castor
inox standard duty

80x30 20x50 38 104 1NNA0800CY0 120 1NNX0800CY0 120

80x35 20x50 38 104 1NNW080ACY0 120

100x35 20x50 38 124 1NNA1000CY0 120 1NNX1000CY0 120

100x40 22x50 45 124 1NNA100ACY0 180 1NNW100ACY0 180

100x45 27x60 55 134 1NNA100BCY0 300 1NNW100BCY0 300 1NNT100BCY0 300

125x30 20x50 38 151 1NNA125SCY0 120 1NNX125SCY0 120

125x40 22x50 45 151 1NNA1250CY0 180 1NNX1250CY0 180

125x45 27x60 55 158 1NNA125BCY0 300 1NNW125BCY0 300 1NNT125BCY0 300

150x40 22x50 45 177 1NNA1500CY0 180 1NNX1500CY0 180

150x40 27x60 55 188 1NNA150ACY0 300

150x50 27x60 55 188 1NNW150BCY0 300 1NNT150BCY0 300

200x50 27x60 55 233 1NNA2000CY0 300 1NNX2000CY0 300

200x50 27x60 55 233 1NNA200ACY0 300 1NNW200ACY0 300 1NNT200ACY0 300

elsõ fékes csapos forgóvilla

steam castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x30 20x50 38 104 120 1NNA0800CYD 120 1NNX0800CYD 120

80x35 20x50 38 104 120 1NNW080ACYD 120

100x35 20x50 38 124 120 1NNA1000CYD 120 1NNX1000CYD 120

100x40 22x50 45 124 120 1NNA100ACYD 180 1NNW100ACYD 180

100x45 27x60 55 134 146 1NNA100BCYD 300 1NNW100BCYD 300 1NNT100BCYD 300

125x30 20x50 38 151 120 1NNA125SCYD 120 1NNX125SCYD 120

125x40 22x50 45 151 120 1NNA1250CYD 180 1NNX1250CYD 180

125x45 27x60 55 158 146 1NNA125BCYD 300 1NNW125BCYD 300 1NNT125BCYD 300

150x40 22x50 45 179 120 1NNA1500CYD 180 1NNX1500CYD 180

150x40 27x60 55 188 146 1NNA150ACYD 300

150x50 27x60 55 188 146 1NNW150BCYD 300 1NNT150BCYD 300

200x50 27x60 55 233 146 1NNA2000CYD 300 1NNX2000CYD 300

200x50 27x60 55 233 146 1NNA200ACYD 300 1NNW200ACYD 300 1NNT200ACYD 300

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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csavarmenetes forgóvilla

threaded stem castor
inox standard duty

80x30 M12x35 38 104 1NNA0800VY0 120 1NNX0800VY0 120

80x35 M12x35 38 104 1NNW080AVY0 120

100x35 M12x35 38 124 1NNA1000VY0 120 1NNX1000VY0 120

100x40 M12x35 45 124 1NNA100AVY0 180 1NNW100AVY0 180

100x45 M16x50 55 134 1NNA100BVY0 300 1NNW100BVY0 300 1NNT100BVY0 300

125x30 M12x35 38 151 1NNA125SVY0 120 1NNX125SVY0 120

125x40 M12x35 45 151 1NNA1250VY0 180 1NNX1250VY0 180

125x45 M16x50 55 158 1NNA125BVY0 300 1NNW125BVY0 300 1NNT125BVY0 300

150x40 M12x35 45 177 1NNA1500VY0 180 1NNX1500VY0 180

150x40 M16x50 55 188 1NNA150AVY0 300

150x50 M16x50 55 188 1NNW150BVY0 300 1NNT150BVY0 300

200x50 M16x50 55 233 1NNA2000VY0 300 1NNX2000VY0 300

200x50 M16x50 55 233 1NNA200AVY0 300 1NNW200AVY0 300 1NNT200AVY0 300

elsõfékes csavarmentes forgóvilla

threaded stem castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x30 M12x35 38 104 120 1NNA0800VYD 120 1NNX0800VYD 120

80x35 M12x35 38 104 120 1NNW080AVYD 120

100x35 M12x35 38 124 120 1NNA1000VYD 120 1NNX1000VYD 120

100x40 M12x35 45 124 120 1NNA100AVYD 180 1NNW100AVYD 180

100x45 M16x50 55 134 146 1NNA100BVYD 300 1NNW100BVYD 300 1NNT100BVYD 300

125x30 M12x35 38 151 120 1NNA125SVYD 120 1NNX125SVYD 120

125x40 M12x35 45 151 120 1NNA1250VYD 180 1NNX1250VYD 180

125x45 M16x50 55 158 146 1NNA125BVYD 300 1NNW125BVYD 300 1NNT125BVYD 300

150x40 M12x35 45 179 120 1NNA1500VYD 180 1NNX1500VYD 180

150x40 M16x50 55 188 146 1NNA150AVYD 300

150x50 M16x50 55 188 146 1NNW150BVYD 300 1NNT150BVYD 300

200x50 M16x50 55 233 146 1NNA2000VYD 300 1NNX2000VYD 300

200x50 M16x50 55 233 146 1NNA200AVYD 300 1NNW200AVYD 300 1NNT200AVYD 300

hátfuratos forgóvilla

bolt hole castor
inox standard duty

80x30 12 38 104 1NNA0800QX0 120 1NNX0800QX0 120

80x35 12 38 104 1NNW080AQX0 120

100x35 12 38 124 1NNA1000QX0 120 1NNX1000QX0 120

100x40 12 45 124 1NNA100AQX0 180 1NNW100AQX0 180

100x45 16 55 134 1NNA100BQX0 300 1NNW100BQX0 300 1NNT100BQX0 300

125x30 12 38 151 1NNA125SQX0 120 1NNX125SQX0 120

125x40 12 45 151 1NNA1250QX0 180 1NNX1250QX0 180

125x45 16 55 158 1NNA125BQX0 300 1NNW125BQX0 300 1NNT125BQX0 300

150x40 12 45 179 1NNA1500QX0 180 1NNX1500QX0 180

150x40 16 55 188 1NNA150AQX0 300

150x50 16 55 188 1NNW150BQX0 300 1NNT150BQX0 300

200x50 16 55 233 1NNA2000QX0 300 1NNX2000QX0 300

200x50 16 55 233 1NNA200AQX0 300 1NNW200AQX0 300 1NNT200AQX0 300

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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elsõ fékes hátfuratos forgóvilla

bolt hole castor with front foot lever brake
inox standard duty

80x30 12 38 104 120 1NNA0800QXD 120 1NNX0800QXD 120

80x35 12 38 104 120 1NNW080AQXD 120

100x35 12 38 124 120 1NNA1000QXD 120 1NNX1000QXD 120

100x40 12 45 124 120 1NNA100AQXD 180 1NNW100AQXD 180

100x45 16 55 134 146 1NNA100BQXD 300 1NNW100BQXD 300 1NNT100BQXD 300

125x30 12 38 151 120 1NNA125SQXD 120 1NNX125SQXD 120

125x40 12 45 151 120 1NNA1250QXD 180 1NNX1250QXD 180

125x45 16 55 158 146 1NNA125BQXD 300 1NNW125BQXD 300 1NNT125BQXD 300

150x40 12 45 179 120 1NNA1500QXD 180 1NNX1500QXD 180

150x40 16 55 188 146 1NNA150AQXD 300

150x50 16 55 188 146 1NNW150BQXD 300 1NNT150BQXD 300

200x50 16 55 233 146 1NNA2000QXD 300 1NNX2000QXD 300

200x50 16 55 233 146 1NNA200AQXD 300 1NNW200AQXD 300 1NNT200AQXD 300

fix villa

fixed  castor
inox standard duty

80x30 105x85 80x60 9x16 108 1NNA0800FX0 120 1NNX0800FX0 120

80x35 105x85 80x60 9x16 108 1NNW080AFX0 120

100x35 105x85 80x60 9x16 128 1NNA1000FX0 120 1NNX1000FX0 120

100x40 105x85 80x60 9x16 128 1NNA100AFX0 180 1NNW100AFX0 180

100x45 135x110 105x80 11x16 140 1NNA100BFX0 300 1NNW100BFX0 300 1NNT100BFX0 300

125x30 105x85 80x60 9x16 155 1NNA125SFX0 120 1NNX125SFX0 120

125x40 105x85 80x60 9x16 155 1NNA1250FX0 180 1NNX1250FX0 180

125x45 135x110 105x80 11x16 164 1NNA125BFX0 300 1NNW125BFX0 300 1NNT125BFX0 300

150x40 105x85 80x60 9x16 183 1NNA1500FX0 180 1NNX1500FX0 180

150x40 135x110 105x80 11x16 194 1NNA150AFX0 300

150x50 135x110 105x80 11x16 194 1NNW150BFX0 300 1NNT150BFX0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1NNA2000FX0 300 1NNW2000FX0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1NNA200AFX0 300 1NNW200AFX0 300 1NNT200AFX0 300

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.



NN sorozat

21

talpas forgóvilla

swivel castor
inox water proof heavy duty

80x35 105x85 80x60 9x16 40 120 1NNW080AGD0 200

100x35 105x85 80x60 9x16 40 142 1NNA1000GD0 200 1NNX1000GD0 200

100x40 105x85 80x60 9x16 45 140 1NNA100AGD0 250 1NNW100AGD0 250

100x45 135x110 105x80 9x16 50 148 1NNA100BGD0 350 1NNW100BGD0 350 1NNT100BGD0 400

100x50 135x110 105x80 9x16 50 148 1NNA100CGD0 600 1NNT100CGD0 600

125x40 105x85 80x60 9x16 45 165 1NNA1250GD0 300 1NNX1250GD0 300

125x45 135x110 105x80 11x16 50 178 1NNA125BGD0 500 1NNW125BGD0 500 1NNT125BGD0 700

125x50 135x110 105x80 11x16 50 178 1NNA125CGD0 750 1NNT125CGD0 750

150x40 105x85 80x60 9x16 45 190 1NNA1500GD0 350 1NNX1500GD0 350

150x50 135x110 105x80 11x16 50 205 1NNA150BGD0 700 1NNW150BGD0 500 1NNT150BGD0 700

150x50 135x110 105x80 11x16 50 205 1NNA150CGD0 750 1NNT150CGD0 750

175x50 135x110 105x80 11x16 50 228 1NNA1750GD0 600 1NNT1750GD0 700

175x50 135x110 105x80 11x16 50 228 1NNW175AGD0 600

200x50 135x110 105x80 11x16 55 250 1NNA200AGD0 750 1NNW200AGD0 750 1NNT200AGD0 750

200x50 135x110 105x80 11x16 55 250 1NNA200BGD0 750 1NNT200BGD0 750

elsõ fékes talpas forgóvilla

swivel castor with front foot lever brake
inox water proof heavy duty

80x35 105x85 80x60 9x16 40 120 120 1NNW080AGDD 200

100x35 105x85 80x60 9x16 40 142 120 1NNA1000GDD 200 1NNX1000GDD 200

100x40 105x85 80x60 9x16 45 140 120 1NNA100AGDD 250 1NNW100AGDD 250

100x45 135x110 105x80 9x16 50 148 146 1NNA100BGDD 350 1NNW100BGDD 350 1NNT100BGDD 400

100x50 135x110 105x80 9x16 50 148 146 1NNA100CGDD 600 1NNT100CGDD 600

125x40 105x85 80x60 9x16 45 165 120 1NNA1250GDD 300 1NNX1250GDD 300

125x45 135x110 105x80 11x16 50 178 146 1NNA125BGDD 500 1NNW125BGDD 500 1NNT125BGDD 700

125x50 135x110 105x80 11x16 50 178 146 1NNA125CGDD 750 1NNT125CGDD 750

150x40 105x85 80x60 9x16 45 190 120 1NNA1500GDD 350 1NNX1500GDD 350

150x50 135x110 105x80 11x16 50 205 146 1NNA150BGDD 700 1NNW150BGDD 500 1NNT150BGDD 700

150x50 135x110 105x80 11x16 50 205 146 1NNA150CGDD 750 1NNT150CGDD 750

175x50 135x110 105x80 11x16 50 228 146 1NNA1750GDD 600 1NNT1750GDD 700

175x50 135x110 105x80 11x16 50 228 146 1NNW175AGDD 600

200x50 135x110 105x80 11x16 55 250 146 1NNA200AGDD 750 1NNW200AGDD 750 1NNT200AGDD 750

200x50 135x110 105x80 11x16 55 250 146 1NNA200BGDD 750 1NNT200BGDD 75

fix villa

fixed castor
inox water proof heavy duty

80x35 105x85 80x60 9x16 120 1NNW080AFD0 200

100x35 105x85 80x60 9x16 142 1NNA1000FD0 200 1NNX1000FD0 200

100x40 105x85 80x60 9x16 140 1NNA100AFD0 250 1NNW100AFD0 250

100x45 135x110 105x80 9x16 148 1NNA100BFD0 350 1NNW100BFD0 350 1NNT100BFD0 400

100x50 135x110 105x80 9x16 148 1NNA100CFD0 600 1NNT100CFD0 600

125x40 105x85 80x60 9x16 165 1NNA1250FD0 300 1NNX1250FD0 300

125x45 135x110 105x80 11x16 178 1NNA125BFD0 500 1NNW125BFD0 500 1NNT125BFD0 700

125x50 135x110 105x80 11x16 178 1NNA125CFD0 750 1NNT125CFD0 750

150x40 105x85 80x60 9x16 190 1NNA1500FD0 350 1NNX1500FD0 350

150x50 135x110 105x80 11x16 205 1NNA150BFD0 700 1NNW150BFD0 500 1NNT150BFD0 700

150x50 135x110 105x80 11x16 205 1NNA150CFD0 750 1NNT150CFD0 750

175x50 135x110 105x80 11x16 228 1NNA1750FD0 600 1NNT1750FD0 700

175x50 135x110 105x80 11x16 228 1NNW175AFD0 600

200x50 135x110 105x80 11x16 250 1NNA200AFD0 750 1NNW200AFD0 750 1NNT200AFD0 750

200x50 135x110 105x80 11x16 250 1NNA200BFD0 750 1NNT200BFD0 750

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.



NY sorozat

80 NYB 12 40 NYR/4 12 39 30 100

100 NYB 12 40 NYR/4 12 39 30 130

125 NYB 15 44 NYR/4 15 44 34 200

150 NYB 20 45 NYR/4 20 45 39 250

200 NYB 20 58 NYR/4 20 58 49 365

poliamid kerék poliuretán futófelülettel

- Felh. hõmérséklet: -20°C és 60°C között.
- Max. mûködési sebesség: 4 km/h.
- Alkalmazás: kézikocsira közepes terhelés 

esetén.
- Hosszú használhatóság.
- Ütésnek, zsíroknak, számos petróleum

mellékterméknek jól ellenáll.
- Lehetõleg el kell kerülni a kapcsolatot 

savakkal, oldószerekkel, alkohollal.

- Poliamid 6 kerék.
- Hõre lágyuló poliuretán futófelület.
- A futófelület keménysége 65 ±5 Sh.D.

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304,
Golyóscsapágy: AISI 420,
Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2

kerék jellemzõk

Tûgörgõs csapágy
rozsdamentes acélból

Sikló csapágy

80 NYBP/4 NYRP/4 100 107 32 100x80 80x60 9 41x8 116 NYBP/2/4 NYRP/2/4
100 NYBP/4 NYRP/4 130 127 32 100x80 80x60 9 41x8 116 NYBP/2/4 NYRP/2/4
125L NYBP/4 NYRP/4 155 155 37 100x80 80x60 9 44x8 123 NYBP/2/4 NYRP/2/4
125 NYBP/4 NYRP/4 170 158 48 117x85 80x60 9 44x8 129 NYBP/2/4 NYRP/2/4
150 NYBP/4 NYRP/4 200 185 45 133x106 105x80 11 48x10 145 NYBP/2/4 NYRP/2/4
200 NYBP/4 NYRP/4 280 238 55 141x109 105x80 11 60x12 174 NYBP/2/4 NYRP/2/4

80 NYBPX/4 NYRPX/4 100 107 33 99x80 80x60 9 40x8 110 NYBPX/2/4 NYRPX/2/4
100 NYBPX/4 NYRPX/4 130 127 32 99x80 80x60 9 40x8 110 NYBPX/2/4 NYRPX/2/4
125L NYBPX/4 NYRPX/4 130 155 31 99x80 80x60 9 44x8 113 NYBPX/2/4 NYRPX/2/4

80 NYBF/4 NYRF/4 100 107 99x84 80x60 9 41x8
100 NYBF/4 NYRF/4 130 127 99x84 80x60 9 41x8
125L NYBF/4 NYRF/4 155 155 99x84 80x60 9 44x8
125 NYBF/4 NYRF/4 170 158 116x84 80x60 9 44x8
150 NYBF/4 NYRF/4 200 185 133x111 105x80 11 48x10
200 NYBF/4 NYRF/4 280 238 134x111 105x80 11 60x12

80 NYBO/4 NYRO/4 100 107 32 12 64 41x8 116 NYBO/2/4 NYRO/2/4
100 NYBO/4 NYRO/4 120 127 32 12 64 41x8 116 NYBO/2/4 NYRO/2/4
125L NYBO/4 NYRO/4 120 155 37 12 64 44x8 123 NYBO/2/4 NYRO/2/4
125 NYBO/4 NYRO/4 120 158 48 12 73 44x8 129 NYBO/2/4 NYRO/2/4
150 NYBO/4 NYRO/4 120 185 45 12 80 48x10 145 NYBO/2/4 NYRO/2/4
200 NYBO/4 NYRO/4 150 238 55 12 93 60x12 174 NYBO/2/4 NYRO/2/4

80 NYBOX/4 NYROX/4 100 107 33 12 63 40x8 110 NYBOX/2/4 NYROX/2/4
100 NYBOX/4 NYROX/4 130 127 32 12 63 40x8 110 NYBOX/2/4 NYROX/2/4
125L NYBPX/4 NYRPX/4 130 155 31 12 63 44x8 113 NYBOX/2/4 NYROX/2/4
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AT sorozat

80 AT 12 40 35 100

100 AT 12 40 35 150

125 AT 20 50 40 150

fenolikus kerék

- Felh. hõmérséklet: -25°C és 260°C között.
- Max. mûködési sebesség: 4 km/h.
- Alkalmazás: kézikocsira kis terhelés esetén.
- Jól ellenáll a nedvességnek.
- Vegyszereknek és számos petróleum 

mellékterméknek jól ellenáll.
- Kevésbé ellenálló az erõs savakkal szemben.

- Fenolikus kerék.

Préselt acéllemez villaszerkezet rozsdamentes
acélból, dupla golyóskosárral a forgórészben.
Lábak és talp: AISI 304,
Golyóscsapágy: AISI 420,
Szegecsek: AISI 305, Fékrugó: AISI 301,
Csõtengely: AISI 304, Csavar és anya: A2

kerék jellemzõk AT

Sikló csapágy

80 ATP/4 100 107 32 100x80 9 80x60 41x8
100 ATP/4 150 127 32 100x80 9 80x60 41x8

80 ATF/4 100 107 99x84 80x60 9 41x8
100 ATF/4 150 127 99x84 80x60 9 41x8

80 ATO/4 100 107 32 12 64 41x8
100 ATO/4 150 127 32 12 64 41x8
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fenolikus kerék

- Fenolikus kerék.
- Csapágy típusa:

sikló csapágy.
PTFE persely.
bronz persely.
golyós csapágy rozsdamentes acél 
AISI 304 labirinttömítéssel.

- Felh. hõmérséklet: -40°C és +280°C között.
rövid ideig + 300°C.

- Vegyszereknek nagyon jól ellenáll.
- A gázképzõdése nem veszélyes

az élelmiszeriparra nézve.
- Jó a kopásállósága.
- Max. mûködési sebesség: 4 km/h.
- Használata: kézi.

kerék jellemzõk

80x35 0RTA080012 12x39 120 0RTB080010 10x40 120 0RTK080008 8x41 41 120

100x35 0RTA100012 12x39 150 0RTB100010 10x40 150 0RTK100008 8x41 41 150

125x40 0RTA125015 15x45 200 0RTB125012 12x46 200

150x50 0RTZ150020 20x59 300

200x50 0RTZ200020 20x59 400

80x35 12 38 104 1RTB0800QX0 120 1RTK0800QX0 120

100x35 12 38 124 1RTB1000QX0 120 1RTK1000QX0 120

125x40 12 45 151 1RTB1250QX0 180

150x50 16 55 188 1RTZ1500QX0 300

200x50 16 55 233 1RTZ2000QX0 300

hátfuratos forgóvilla

bolt hole castor
inox standard duty

RT sorozat

80x35 105x85 80x60 9x16 38 108 1RTB0800GZ0 120

100x35 105x85 80x60 9x16 38 128 1RTB1000GZ0 120

125x40 105x85 80x60 9x16 45 155 1RTB1250GZ0 180

talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard light duty

80x35 105x85 80x60 9x16 38 108 1RTK0800GX0 120

100x35 105x85 80x60 9x16 38 128 1RTK1000GX0 120

150x50 135x110 105x80 11x16 55 194 1RTZ1500GX0 300

200x50 135x110 105x8 11x16 55 239 1RTZ2000GX0 300

talpas forgóvilla

swivel castor
inox standard duty

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.24
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80x35 20x50 38 104 1RTB0800CY0 120 1RTK0800CY0 120

100x35 20x50 38 124 1RTB1000CY0 120 1RTK1000CY0 120

125x40 22x50 45 151 1RTB1250CY0 180

150x50 27x60 55 188 1RTZ1500CY0 300

200x50 27x60 55 233 1RTZ2000CY0 300

csapos forgóvilla

stem castor
inox standard duty

80x35 105x85 80x60 9x16 108 1RTB0800FX0 120 1RTK0800FX0 120

100x35 105x85 80x60 9x16 128 1RTB1000FX0 120 1RTK1000FX0 120

125x40 105x85 80x60 9x16 155 1RTB1250FX0 180

150x50 135x110 105x80 11x16 194 1RTZ1500FX0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 239 1RTZ2000FX0 300

fix villa

fixed castor
inox standard duty

80x35 105x85 80x60 9x16 40 108 1RTB080PGD0 120 1RTK080PGD0 120

80x35 105x85 80x60 9x16 40 120 1RTB0800GD0 120 1RTK0800GD0 120

100x35 105x85 80x60 9x16 45 128 1RTB100PGD0 150 1RTK100PGD0 150

100x35 105x85 80x60 9x16 45 142 1RTB1000GD0 150 1RTK1000GD0 150

125x40 105x85 80x60 9x16 45 165 1RTB1250GD0 200

150x50 135x110 105x80 11x16 50 205 1RTZ1500GD0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 55 250 1RTZ2000GD0 400

talpas forgóvilla

swivel castor
inox water proof heavy duty

80x35 105x85 80x60 9x16 108 1RTB0800FXO 120 1RTK0800FXO 120

80x35 105x85 80x60 9x16 120 1RTB0800FD0 120 1RTK0800FD0 120

100x35 105x85 80x6 09x16 128 1RTB1000FXO 150 1RTK1000FXO 150

100x35 105x85 80x60 9x16 142 1RTB1000FD0 150 1RTK1000FD0 150

125x40 105x85 80x60 9x16 165 1RTB1250FD0 200

150x50 135x110 105x80 11x16 205 1RTZ1500FD0 300

200x50 135x110 105x80 11x16 250 1RTZ2000FD0 400

fix villa

fixed castor
inox water proof heavy duty

25

RT sorozat

80x35 M12x35 38 104 1RTB0800VY0 120 1RTK0800VY0 120

100x35 M12x35 38 124 1RTB1000VY0 120 1RTK1000VY0 120

125x40 M12x35 45 151 1RTB1250VY0 180

150x50 M16x50 55 188 1RTZ1500VY0 300

200x50 M16x50 55 233 1RTZ2000VY0 300

csavarmentes forgóvilla

threaded stem castor
inox standard duty

A GN Inox villaszerkezetek részletes ismertetése a 27. oldalon található.
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A katalógusban nem részletezett, inox villaszerkezettel rendelhetõ kerekek

PA6-GF30 típusú poliamid kerék,
130oC-ig hõálló gumiabronccsal

- Kék, 130 °C-ig hõálló gumiabroncs.
- Fekete nylon-üvegszálas keréktárcsa.
- Csapágy típusa:

sikló csapágy.

- Felh. hõmérséklet: -15°C és +130 °C között.
Max. 1 óra hosszat használható 130 °C-on, 
Min. pihentetési idõ 2 munka-ciklus között: 5 óra.

- Vegyszereknek ellenáll.
- Jó a kopásállósága.
- Max. mûködési sebesség 4 km/h.
- Használata: kézi.

kerék jellemzõk

80x25 50 0NSA080012 12x40 30

100x30 50 0NSA100012 12x40 45

125x37,5 50 0NSA125S12 15x46 60

NS sorozat

PA6-GF30 típusú poliamid kerék

- Nagy sûrûségû fehér poliamid 6 kerék 
30% üvegszállal.

- Csapágy típusa:
sikló csapágy.
vízálló golyóscsapágy.

- Felh. hõmérséklet: -15°C és +130°C között.
- Vegyszereknek jól ellenáll.
- Jó a kopásállósága.
- Max. mûködési sebesség 4 km/h.
- Használata: kézi.

kerék jellemzõk

NV sorozat

80x30 0NVA080012 12x40 200

80x35 0NVT080012 12x41 30 200

100x35 0NVA100012 12x40 250

100x30 0NVT100012 12x41 29 250

125x40 0NVA125015 15x46 350

125x30 0NVT125015 15x47 30 350

150x40 0NVA150015 15x46 450 0NVT15A015 15x47 30 450

200x50 0NVA200020 20x60 1000 0NVT200020 20x61 40 1000

200x50 0NVA200025 25x60 1000 0NVT200025 25x61 40 1000

Poliamid keréktárcsa,
fröccsöntött poliuretán futófelülettel

- Vörös fröccsöntött poliuretán futófelület.
- Nagy sûrûségû fehér nylon 6 keréktárcsa.
- Csapágy típusa:

sikló csapágy,
rozsdamentes görgõs csapágy
rozsdamentes görgõs csapágy 
acél betéttel

- Felh. hõmérséklet: -15°C és +60°C között.
- Vegyszereknek jól ellenáll.
- A futófelület keménysége: 92/98 Sh.A.
- Jó a kopásállósága.
- Max. mûködési sebesség 4 km/h.
- Használata: kézi.

kerék jellemzõk

NP sorozat

80x30 70 0NPA080012 12x40 125 0NPX080012 12x40 125

100x30 85 0NPA100012 12x40 150 0NPX100012 12x40 150

100x40 85 0NPA100A15 15x46 175 0NPW100A15 15x46 175

125x30 110 0NPA125S12 12x40 150 0NPX125S12 12x40 150

125x30 110 0NPA125015 15x46 200 0NPX125015 15x46 200

125x40 110 0NPA125A20 20x60 250 0NPW125A20 20x60 250

150x35 130 0NPA150015 15x46 225 0NPX150015 15x46 225

150x45 130 0NPA150A20 20x60 350 0NPW150A20 20x60 350

175x45 150 0NPA175020 20x60 400 0NPW175020 20x60 400

200x50 180 0NPA200020 20x60 550 0NPW200020 20x60 550
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GN Inox villaszerkezetek ismertetése

Inox standard light típusú villa - Inox standard light duty

Rozsdamentes acél AISI 304 forgó és fix villák speciális, vagy kritikus környezeti körülmények közti alkalmazásra és olyan alkal-
mazásra, amely annak a keréknek megfelel, amelyre rá van szerelve. A központi szegecs és porvédõ is a forgótalp része. Préselt
acél AISI 304 részek. Dupla golyókosár rozsdamentes acél AISI 420 golyókkal. Kalibrált és kenõanyaggal töltött golyóskosár.
Porvédelem és központi csapszeg, beépítve a talpba.Lábbal mûködtethetõ teljes fék, a rugó rozsdamentes acélból AISI 301.
Külön kérésre speciális kenéssel -15°C - +280°C-ig.

Kerék átmérõ: 80-150 mm, Teherbírás: 120-180 daN
8.1 8.8 8.15

Inox standard teherbírású villa - Inox standard duty 

Rozsdamentes acél AISI 304 forgó és fix villa speciális, vagy kritikus környezeti körülmények közötti alkalmazásra, valamint
olyan alkalmazásra, amely annak a keréknek megfelel, amelyre rá van szerelve. Választható központi szegeccsel, vagy csavar-
ral (kérésre), a golyóskosár játékának beállítására. Csak kérésre, a villákra fém porvédõ rendelhetõ.Préselt rozsdamentes acél
AISI 304 elemek. Dupla golyóskosár, rozsdamentes acél AISI 420 golyókkal. Kalibrált és kenõanyaggal töltött golyóskosár
porvédõ gyûrûvel. Szegecselt (csavarozott) központi
csap az összeszereléshez. Lábbal mûködtethetõ teljes
fék, a rugó rozsdamentes acél, AISI301.Külön kérésre
speciális kenéssel -15°C - +280°C-ig.

Kerék átmérõ: 80-200 mm, Teherbírás: 120-300 daN. 

9.1 9.2 9.3 9.4

9.8 9.9 9.10 9.11 9.15

Inox vízálló nagy teherbírású villa - Inox water proof heavy duty

Rozsdamentes acél AISI 304 forgó és fix villa, vízálló, dupla golyóskosaras, nagy teherbírásra, illetve speciális és agresszív
környezeti körülmények közötti használatra. A villa 2,5-5mm vastagságú az átmérõtõl és a kerék típusától függõen; a
forgórészhez csavarozva dupla, nagy ellenállású csavarokkal. Nagyon vastag, rozsdamentes acél AISI 304 elemek. Dupla
golyókosár, rozsdamentes acél AISI 420 golyókkal. Formázott, kalibrált és kenõanyaggal töltött golyóskosár.Zsírzó gomb,
porvédõ gyûrû. Két csavarral van összeszerelve. Lábbal mûködtetett teljes fék, rugó rozsdamentes acélból, AISI 301.

Kerék átmérõ: 80-200 mm, Teherbírás: 250-750 daN

10.1 10.8 10.15

X.1 forgó villa
X.2 csapos villa
X.3 menetes csapos villa

X.4 hátfuratos villa
X.8 forgó villa elsõ, lábbal mûködtethetõ fékkel
X.9 csapos villa elsõ, lábbal mûködtethetõ fékkel

X.10 menetes csapos villa, elsõ lábbal mûködtethetõ fékkel
X.11 hátfuratos villa, elsõ, lábbal mûködtethetõ fékkel
X.15 fix villa

Az altípusok jelzései

Mûkõ, kerámia Aszfalt Mûgyanta Kavicsos,
murvás talaj

Rácsos padlózat Fémreszelékes,
fémforgácsos talaj

Mûgyanta Betonpadló Aszfalt Mûkõ,
kerámia

Kavicsos,
murvás talaj

Rácsos
padlózat

Fémreszelékes,
fémforgácsos talaj

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat




