


SZERVIZ-TRADE KFT. - Kerék üzletág

Történet, szervezeti felépítés

A Szerviz-Trade Kft. 1991-ben alakult. Eleinte gépjármû javítómûhelyek, szervizek felszerelésével, garázsipari beren-
dezések és mûszerek értékesítésével foglalkozott, majd nem sokkal ezután megkezdõdött a kerekek és görgõk for-
galmazása is.
A Szerviz-Trade Kft-n belül a kerék-kereskedelem teljesen önálló üzletágként mûködik, önálló menedzsmenttel, saját
központi raktárbázissal rendelkezik, és az egész ország területét lefedõ önálló üzletkötõi, képviseleti hálózatot mûködtet.
A Szerviz-Trade Kft. Kerék Üzletága mára a hazai kerékpiac meghatározó, piacvezetõ szereplõjévé vált.

Termékválaszték

A Szerviz-Trade Kft. nem kötelezte el magát kizárólagosan csak egy gyártó mellett. Minden termékcsoportban
azokkal a cégekkel vettük fel a kapcsolatot, amelyek a kitûnõ minõség mellett az adott termékkörben a legkedvezõbb
árfekvésû termékkínálattal rendelkeznek. Ezek a vállalatok a nemzetközi kerékipar meghatározó szereplõi, egy-egy
termékcsoport specialistái, kínálatuk jól kiegészíti egymást.
Ennek köszönhetõen sikerült olyan - a magyar piacon egyedülálló - termékválasztékot kialakítanunk, hogy minden
termékcsoportban a legversenyképesebb kínálattal álljunk ügyfeleink rendelkezésére. Ez vonatkozik a termékek
minõségére, az árakra, valamint a termékpaletta szélességére és mélységére egyaránt.

Szolgáltatások

Arra törekszünk, hogy termékeinkhez olyan szolgáltatásokat és feltételeket nyújtsunk, amelyek segítik viszonteladó
és végfelhasználó ügyfeleink munkáját, egyszerûvé, kényelmessé teszik a termékkiválasztás, megrendelés, kiszál-
lítás folyamatát.
A megbízható és gyors áruellátás biztosítása érdekében az ország egyik legnagyobb raktárkészletével rendelkezünk.
Katalógusokkal, szórólapokkal, és rendszeres akciókkal segítjük a hozzánk csatlakozó viszonteladók értékesítési
tevékenységét. A „Kerék-Hírek“ címû hírlevelünket havonta eljuttatjuk viszonteladó partnereinknek, melybõl
tájékozódhatnak új termékeinkrõl, szolgáltatásainkról, akcióinkról.

Minõségirányítási rendszer

Partnereink teljes elégedettségének eléréséhez, és megtartásához rendkívül fontosnak tartjuk szolgáltatásaink
minõségének folyamatos biztosítását és fejlesztését. Ezen törekvéseink részeként építettük ki minõségirányítási
rendszerünket, melyet 2002-ben sikerült tanúsíttatni az ISO 9001:2001 szabvány szerint. 2005-ben megszereztük
az ISO 14001:1997 szabvány szerinti minõsítést is.

Céljaink a jövõben

A jövõben a termékválaszték folyamatos fejlesztése mellett tovább fejlesztjük szolgáltatásainkat. A XXI. század
kihívásainak megfelelõen szeretnénk felhasználni a legmodernebb technikai eszközöket és lehetõségeket is annak
érdekében, hogy a megváltozott, nyitottabb piaci környezetben is helyt tudjunk állni a vásárlók elégedettségéért vívott
versenyben.
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A2 sorozat

Kis és közepes teherbírású, meghajtás nélküli acél görgõk

MMeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii  aaccééll  ggöörrggõõkk

Szállítógörgõk egyenes és ívelt görgõsorokhoz, kis- és közepes
súlyú egységterhekhez, normál környezeti körülményekre. Acél

csõ. Zsírozott és védelemmel ellátott radiális csapágyak,
felületileg edzett és temperált gyûrûkkel.

Ezeket a görgõket alapértelmezésben kezeletlen felülettel, 
normál hõmérsékletre (-10°C - +90°C) zsírozva, valamint

rugós tengelyfelfüggesztéssel szállítjuk, de más 
tengelyvégzõdésekkel is rendelhetõ. 

3322  mmmm  ááttmméérrõõjjûû  ggöörrggõõkk  
rraaddiiáálliiss  mmeerreevv  pprreeccíízziióóss  ccssaappáággyyaakkkkaall

Ezeket a görgõket speciálisan alacsonyabb tangenciális 
lánccal hajtott szállítószalagokhoz tervezték, amelyek kis

súlyú terheket kezelnek, nagy sebességgel. 

MMeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii  ggöörrggõõkk,,  aaccééll  ccssõõ  ééss  ccssaappáággyyaakk,,  
mmûûggyyaannttaa  ccssaappáággyyhháázzzzaall

Az elõzõ görgõkhöz hasonló használatra, 
de azoktól különbözõ, mûgyanta csapágyházzal 

6002 típusú, nagyobb teherbírású csapágyakkal készül. 

A21 sorozat

A23 sorozat

A24 sorozat



5

EEggyysszzeerrûû  hheennggeerreess
tteennggeellyyvvéégg

BBeellssõõ  mmeenneetteess  
tteennggeellyyvvéégg

BBõõvvíítteetttt  hheennggeerreess
tteennggeellyyvvéégg

KKüüllssõõ  mmeenneetteess
tteennggeellyyvvéégg

TTeennggeellyy  nnééllkküüllii
vváállttoozzaatt

MMoozzggaatthhaattóó  tteennggeellyy
rraaddiiáálliiss  ffuurraattttaall

LLaappoolltt
tteennggeellyyvvéégg

A2 sorozat

Kis és közepes teherbírású, meghajtás nélküli acél görgõk

MMéérreetteekk VVaallaasszztthhaattóó  tteennggeellyyvvééggzzõõddéésseekk OOppcciióókk TTeehheerrbbíírrááss**
KKóódd dd DD ss bb ee LL  mmiinn LL  mmaaxx CCssaappáággyy RR EE EEBB NN CCHH MM CCMM CCOO ZZNN ZZBB GGVV PPVV TTBB        (L=400, 500-10 1/min)
AA2211--2244xx11,,22--dd0077--...... 7 24 1,2 8 4 60 800 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--2244xx11,,22--dd0088--...... 8 24 1,2 8 4 60 800 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg

AA2211--3300xx11,,22--dd0077--...... 7 30 1,2 8 4 60 1000 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--3300xx11,,22--dd0088--...... 8 30 1,2 8 4 60 1000 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg

AA2211--3322xx11,,22--dd0077--...... 7 32 1,2 8 4 60 1000 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--3322xx11,,22--dd0088--...... 8 32 1,2 8 4 60 1000 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--3322xx11,,55--dd1100--...... 10 32 1,5 10 4 70 1200 O O O O O O O O O O O O O 8-56 kg
AA2211--3322xx11,,55--cchh1111--...... ch11 32 1,5 10 4 70 1400 O O O O O O O O O O 14-100 kg
AA2211--3322xx11,,55--dd1122--...... 12 32 1,5 10 4 70 1400 O O O O O O O O O O O O 14-100 kg
AA2244--3322xx11,,55--dd1122--...... 12 32 1,5 10 5 70 1600 6001 2RS O O O O O O 76-220 kg

AA2211--4400xx11,,22--dd0077--...... 7 40 1,2 8 4 60 1000 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--4400xx11,,22--dd0088--...... 8 40 1,2 8 4 60 1000 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg

AA2211--4488xx11,,55--dd0077--...... 7 48 1,5 8 4 60 1200 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--4488xx11,,55--dd0088--...... 8 48 1,5 8 4 60 1200 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--4488xx11,,55--dd1100--...... 10 48 1,5 10 5 70 1400 O O O O O O O O O O O O O 8-56 kg
AA2211--4488xx11,,55--cchh1111--...... ch11 48 1,5 10 5 70 1600 O O O O O O O O O O 14-100 kg
AA2211--4488xx11,,55--dd1122--...... 12 48 1,5 10 5 70 1600 O O O O O O O O O O O O 14-100 kg

AA2211--5500xx11,,55--dd0088--...... 8 50 1,5 8 4 60 1200 O O O O O O O O O O O O O 5-35 kg
AA2211--5500xx11,,55--dd1100--...... 10 50 1,5 10 5 70 1400 O O O O O O O O O O O O O 8-56 kg
AA2211--5500xx11,,55--cchh1111--...... ch11 50 1,5 10 5 70 1600 O O O O O O O O O O 14-100 kg
AA2211--5500xx11,,55--dd1122--...... 12 50 1,5 10 5 70 1600 O O O O O O O O O O O O 14-100 kg

AA2233--5500xx11,,55--dd1100--...... 10 50 1,5 10 6 100 1400 6002 O O O O O O O O O O O O 23-130 kg
AA2233--5500xx11,,55--cchh1111--...... ch11 50 1,5 10 6 100 1600 6002 O O O O O O O O O O O O 83-160 kg
AA2233--5500xx11,,55--dd1122--...... 12 50 1,5 10 6 100 1600 6002 O O O O O O O O O O O O 83-160 kg
AA2233--5500xx11,,55--dd1144--...... 14 50 1,5 - 5 70 1600 6002 O O O O O 83-160 kg

AA2211--6600xx11,,55--dd1100--...... 10 60 1,5 10 5 70 1600 O O O O O O O O O O O O O 8-56 kg
AA2211--6600xx11,,55--cchh1111--...... ch11 60 1,5 10 5 70 1800 O O O O O O O O O O 14-100 kg
AA2211--6600xx11,,55--dd1122--...... 12 60 1,5 10 5 70 1800 O O O O O O O O O O O O 14-100 kg
AA2211--6600xx22--dd1122--...... 12 60 2,0 10 5 70 2000 O O O O O O O O O O O O 28-200 kg

* Tájékoztató jellegû teherbírás adat L=400mm esetén a fenti fordulatszám tartományban. Konkrét méret és fordulatszám ismeretében tudjuk megadni a pontos teherbírás értéket
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A3 sorozat

Nagy teherbírású, meghajtás nélküli acél görgõk

NNaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú,,  mmeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii  aaccééllggöörrggõõkk..

Egyenes és ívelt szállítósorokhoz, amelyek közepes- és nagy
terheket kezelnek, poros környezetben is. Acél csõ.

A görgõket alapértelmezésben kezeletlen csõvel szállítjuk,
belsõ menetes tengelyvéggel, M10-es furattal, és normál

hõmérsékletre (-10°C és +90°C között)zsírozva.

A31 sorozat

NNaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú,,  mmeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii  aaccééllggöörrggõõkk  ssppeecciiáálliiss
ttöömmííttéésssseell..

Ezek a görgõk, az elõzõekhez hasonlóan használhatók
egyenes és ívelt szállítósorokhoz, közepes és nagy súlyú ter-

hek kezelésére. ERMEX C6 típusú szabadalmaztatott
tömítésekkel van ellátva, ezért használhatók szabadban és
kedvezõtlen környezeti körülmények között is. Acél csõ.
A görgõket alapértelmezésben kezeletlen csõvel, belsõ

menetes tengelyvéggel, M10-es furattal és normál
hõmérsékletre (-10°C és +90°C között) zsírozva szállítjuk.

A32 sorozat

NNaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú,,  mmeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii  aaccééllggöörrggõõkk  mmoonnoolliittiikkuuss
sszzeerrkkeezzeetttteell..

Abban különböznek az elõzõ sorozattól, hogy nagyobb az
átmérõ választékuk, és monolitikus szerkezetûek.

Használhatók egyenes és ívelt szállítógörgõ sorokhoz is,
amelyek közepes és nagy terheket kezelnek, szabadban és

kedvezõtlen környezeti körülmények között is. 
A görgõket alapértelmezésben kezeletlen csõvel, belsõ

menetes tengelyvéggel, M10-es furattal és normál (-10°C és
+90°C között) hõmérsékletre zsírozva szállítjuk.

A33 sorozat

EExxttrraa  nnaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú,,  mmeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii
ggöörrggõõkk  mmoonnoolliittiikkuuss  sszzeerrkkeezzeetttteell

Használhatók egyenes és ívelt szállítógörgõ sorokhoz
, amelyek nagy terheket kezelnek, még a szabadban is, és

kedvezõtlen környezeti körülmények között is. 
Acél csõ, monolitikus struktúra, 
ERMEX C6 típusú tömítéssel.

A görgõket alapértelmezésben kezeletlen csõvel, belsõ
menetes tengelyvéggel, és normál hõmérsékletre (-10°C és

+90°C között) zsírozva szállítjuk.

A34 sorozat
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A3 sorozat

Nagy teherbírású, meghajtás nélküli acél görgõk

MMéérreetteekk OOppcciióókk
kkóódd dd DD ss ee MM  xx  aa LL  mmiinn LL  mmaaxx CCssaappáággyy ZZNN ZZBB GGVV PPVV RRII TTBB TTEE TTeehheerrbbíírrááss  ((LL==440000,,  660000--1100  11//mmiinn))  **
AA3333--3388xx22,,55--dd1155--MM1100 15 38 2,5 8 M10x15 70 1600 6202 O O O O O 100-360 kg
AA3333--4400xx33--dd1155--MM1100 15 40 3 8 M10x15 70 1800 6202 O O O O O 100-360 kg
AA3333--5500xx22,,55--dd1155--MM1100 15 50 2,5 8 M10x15 70 2000 6202 O O O O O 100-360 kg

AA331111--6600xx22--dd1155--MM1100 15 60 2 8 M10x20 70 2000 310844 O O O O O O 30-200 kg
AA331122--6600xx33--dd1155--MM1100 15 60 3 8 M10x20 70 2000 6202 O O O O O 100-380 kg
AA332211--6600xx33--dd1155--MM1100 15 60 3 8 M10x20 70 2000 310208 O O O O 30-200 kg
AA332222--6600xx33--dd1155--MM1100 15 60 3 8 M10x20 75 2000 6202 O O O O 100-360 kg
AA3333--6600xx33--dd1155--MM1100 15 60 3 8 M10x15 70 2200 6202 O O O O O 100-360 kg
AA334411--6600xx33--dd2200--MM1100 20 60 3 13 M10x15 90 2400 6204 O O O O O 170-620 kg

AA331111--7766xx22--dd1155--MM1100 15 76 2 8 M10x20 70 2200 310467 O O O O O 30-200 kg
AA331122--7766xx33--dd1155--MM1100 15 76 3 8 M10x20 70 2200 6202 O O O O O 100-380 kg
AA332211--7766xx33--dd1155--MM1100 15 76 3 8 M10x20 70 2200 310208 O O O O 30-200 kg
AA332222--7766xx33--dd1155--MM1100 15 76 3 8 M10x20 70 2200 6202 O O O O 100-360 kg
AA3333--7766xx33--dd1155--MM1100 15 76 3 8 M10x15 70 2400 6202 O O O O O 100-360 kg
AA334411--7766xx33--dd2200--MM1100 20 76 3 13 M10x15 90 2600 6204 O O O O O 170-620 kg

AA332211--8899xx33--dd1155--MM1100 15 89 3 8 M10x20 70 2200 310208 O O O O 30-200 kg
AA332222--8899xx33--dd1155--MM1100 15 89 3 8 M10x20 70 2200 6202 O O O O 100-360 kg
AA3333--8899xx33--dd1155--MM1100 15 89 3 8 M10x15 70 2400 6202 O O O O O 100-360 kg
AA334411--8899xx33--dd2200--MM1100 20 89 3 13 M10x15 90 2600 6204 O O O O O 170-620 kg
AA334422--8899xx33--dd2255--MM1122 25 89 3 16 M12x20 122 2800 6205 O O O O O 260-800 kg
AA334433--8899xx33--dd2255--MM1122 25 89 3 16 M12x20 122 2800 6305 O O O O O 400-1100 kg
AA334444--8899xx33--dd3300--MM1122 30 89 3 16 M12x20 125 2800 6206 O O O O 350-1100 kg

AA3333--110022xx33--dd1155--MM1100 15 102 3 8 M10x15 70 2400 6202 O O O O 100-360 kg
AA334411--110022xx33--dd2200--MM1100 20 102 3 13 M10x15 90 2800 6204 O O O O 170-620 kg

AA3333--110088xx33,,55--dd1155--MM1100 15 108 3,5 8 M10x15 70 2400 6202 O O O 100-360 kg
AA334411--110088xx33--dd2200--MM1100 20 108 3 13 M10x15 90 2800 6204 O O O 170-620 kg
AA334422--110088xx33,,55--dd2255--MM1122 25 108 3,5 16 M12x20 122 2800 6205 O O O 260-800 kg
AA334433--110088xx33,,55--dd2255--MM1122 25 108 3,5 16 M12x20 122 2800 6305 O O O 400-1100 kg
AA334444--110088xx33,,55--dd3300--MM1122 30 108 3,5 16 M12x20 125 2800 6206 O O O 350-1100 kg

AA334411--113333xx33--dd2200--MM1100 20 133 3 13 M10x15 90 2800 6204 O O O 170-620 kg
AA334422--113333xx44--dd2255--MM1122 25 133 4 16 M12x20 122 3000 6205 O O O 260-800 kg
AA334433--113333xx44--dd2255--MM1122 25 133 4 16 M12x20 122 3000 6305 O O O 400-1100 kg
AA334444--113333xx44--dd3300--MM1122 30 133 4 16 M12x20 125 3000 6206 O O O 350-1100 kg

AA334422--115599xx44--dd2255--MM1122 25 159 4 16 M12x20 122 3000 6205 O O O 260-800 kg
AA334433--115599xx44--dd2255--MM1122 25 159 4 16 M12x20 122 3000 6305 O O O 400-1100 kg
AA334444--115599xx44--dd3300--MM1122 30 159 4 16 M12x20 125 3000 6206 O O O 350-1100 kg

* Tájékoztató jellegû teherbírás adat L=400mm esetén a fenti fordulatszám tartományban. Konkrét méret és fordulatszám ismeretében tudjuk megadni a pontos teherbírás értéket
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A5 sorozat

Meghajtás nélküli mûanyag görgõk

MMéérreetteekk TTeennggeellyyvvééggzzõõddéésseekk OOppcciióókk
kkóódd dd DD ss bb ee LL  mmiinn LL  mmaaxx CCssaappáággyy RR EE EEBB NN CCHH MM CCMM CCOO ZZBB XXAA XXSS TTeehheerrbbíírrááss  ((LL==LLmmaaxx  --  220000mmmm))
AA5511--2200xx11,,66--dd0066--RR 6 20 1,6 7 2 65 400 O O O O 1-5 kg
AA5511--3300xx11,,99--dd0088--RR 8 30 1,9 8 2 75 500 O O O O 3-10 kg
AA5511--4400xx22,,33--dd1100--RR 10 40 2,3 10 2 75 600 O O O O 6-16 kg
AA5511--5500xx22,,99--dd1100--RR 10 50 2,9 10 5 95 800 O O O O 8-20 kg

AA5522--5500xx22,,99--dd1100--...... 10 50 2,9 10 5,5 100 800 205104 O O O O O O O O 6,5-23 kg
AA5522--5500xx22,,99--dd1111--...... ch11 50 2,9 10 5,5 100 800 205104 O O O O O O 6,5-23 kg
AA5522--5500xx22,,99--dd1122--...... 12 50 2,9 10 5,5 100 800 205104 O O O O O O O O 6,5-23 kg
AA5522--5500xx22,,99--dd1144--MM88 14 50 2,9 5 0 70 800 205104 O 6,5-23 kg

AA5533--5500xx22,,99--dd1100--...... 10 50 2,9 10 6 100 800 6002 O O O O O O O O 6,5-60 kg
AA5533--5500xx22,,99--dd1111--...... ch11 50 2,9 10 6 100 800 6002 O O O O O O O O 6,5-60 kg
AA5533--5500xx22,,99--dd1122--...... 12 50 2,9 10 6 100 800 6002 O O O O O O O O 6,5-60 kg
AA5533--5500xx22,,99--dd1144--MM88 14 50 2,9 5 0 70 800 6002 O 6,5-60 kg

MMeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii  mmûûaannyyaagg  ggöörrggõõkk

A mûanyag görgõk könnyûek, zajtalanok, könnyen tisztíthatók,
ellenállók az ütközéssel, korrózióval és kémiai anyagokkal

szemben. A csövek és véglezáró sapkák, beleértve a csapá-
gyak futófelületeit is, mûanyagból készültek. Kérésre a

mûanyag görgõk szállíthatók olyan mûanyag csõvel, amely
alkalmas élelmiszerek kezelésére. Amikor mosni is kell a

görgõket, javasolt rozsdamentes acél tengelyt és csapágy-
golyókat rendelni. Ezeket a görgõket alapértelmezésben rugós

tengelyfelfüggesztéssel szállítjuk, de más tengely-
végzõdésekkel is rendelhetõ. A görgõk 0°C és +40°C közötti

hõmérsékletre vannak zsírozva. -10°C és +50°C közötti
határhõmérsékletek esetén kérje a gyártó véleményét!

MMeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii  mmûûaannyyaagg  ggöörrggõõkk  llaabbiirriinntt  ttöömmííttéésssseell

Ezek a típusok mûanyag csõvel, véglezáró sapkával, ezenkívül
labirint tömítéssel ellátott acél csapágyakkal készülnek
205104 (A52) vagy 6002 (A53) típusú csapágyazással.

Alapértelmezésben rugós tengelyfelfüggesztéssel szállítjuk,
de más tengelyvégzõdésekkel is rendelhetõ.

A51 sorozat

A52-A53 sorozat

EEggyysszzeerrûûhheennggeerreess
tteennggeellyyvvéégg

BBeellssõõ  mmeenneetteess  
tteennggeellyyvvéégg

TTeennggeellyy  nnééllkküüllii
vváállttoozzaatt

KKüüllssõõ  mmeenneetteess
tteennggeellyyvvéégg

LLaappoolltt
tteennggeellyyvvéégg

MMoozzggaatthhaattóó  tteennggeellyy
rraaddiiáálliiss  ffuurraattttaall

AA5522 AA5533



A6 sorozat

Meghajtás nélküli kúpos acél görgõk ívelt szakaszokhoz

A görgõs szállítószalagok tartalmazhatnak ívelt szakaszokat, amelyek megvalósíthatók henger alakú görgõkkel, görgõpárokkal, görgõs tengelyekkel, vagy kúpos görgõkkel. 
Az ív sugarát a belsõ keret belsõ oldalán kell mérni, és általában a következõképpen kell tagolni: 
Henger alakú görgõk 
Ri > 2,5L 
Görgõpárok
Ri > 1,5L
Kúpos görgõk 
Ri < 1,5L 
Az ívelt szakaszok megoldásához javasoljuk a megfelelõ henger alakú görgõkkel azonos teherbírású görgõpárok és kúpos görgõk használatát. 
A kúpos görgõket speciálisan arra tervezték, hogy a minimálisra csökkentse az ív sugarainak számát.

KKúúppooss  ggöörrggõõkk  bbeellssõõ  mmeenneetteess  tteennggeellyyvvééggggeell

Ezek a görgõk menetes és fúrt tengellyel 
vannak ellátva, és megfelelnek az A33 sorozat

henger alakú görgõknek.
Csak galvanizált kivitelben kaphatók 

(ZB kivitel), belsõ menetes tengellyel, 
standard hosszúságú változatokban.

A62 sorozat

RRuuggóóss  tteennggeellyyeess,,  kkúúppooss,,  mmeegghhaajjttááss  nnééllkküüllii
ggöörrggõõkk  íívveelltt  sszzaakkaasszzookkhhoozz  

Ezek a görgõk, amelyeket különösen kis
sugarú ívelt szakaszokhoz használunk,

megfelelnek a henger alakú görgõk közül az
A21 sorozatnak.

Csak galvanizált kivitelben kaphatók 
(ZB kivitel), rugós tengellyel, standard

hosszúságú változatokban.

A61 sorozat

kkóódd dd DD DD'' LL TT RRii RRii//LL bb ee ee'' hh  mmiinn hh''  mmiinn ff ZZBB TTBB TTeehheerrbbíírrááss  ((115500--1100  11//mmiinn))  **
AA6611--4488xx229988--dd0077--RR 7 48 31,7 298 290 559,3 3,22° 1,88 8 4 4 20,4 12 7,5 O O 9-35 kg
AA6611--4488xx440000--dd0077--RR 7 48 26 400 392 457,3 3,22° 1,14 8 4 4 23,2 12 7,5 O O 9-35 kg
AA6611--4488xx445500--dd0077--RR 7 48 24,3 450 442 422,3 3,22° 0,94 8 4 4 24,6 12 7,5 O O 9-35 kg

AA6611--6600xx550000--dd1100--RR 10 60 35,1 500 491 685,3 2,91° 1,37 10 5 4 26,2 13,5 10,5 O O 14-56 kg
AA6611--6600xx660000--dd1100--RR 10 60 31,5 600 591 605,3 2,91° 1,01 10 5 4 28,7 13,5 10,5 O O 14-56 kg
AA6611--6600xx770000--dd1100--RR 10 60 32 700 691 785,8 2,321° 1,12 10 5 4 27,7 13,5 10,5 O O 14-56 kg

AA6611--6600xx550000--cchh1111--RR ch11 60 35,1 500 491 685,3 2,91° 1,37 10 5 4 27,2 14,5 ch11,5 O O 25-100 kg
AA6611--6600xx660000--cchh1111--RR ch11 60 31,5 600 591 605,3 2,91° 1,01 10 5 4 29,7 14,5 ch11,5 O O 25-100 kg
AA6611--6600xx770000--cchh1111--RR ch11 60 32 700 691 785,8 2,321° 1,12 10 5 4 28,7 14,5 ch11,5 O O 25-100 kg

AA6622--6600xx770000--dd1155--MM88 15 60 36,7 700 684 1070,8 1,95° 1,53 8 27,9 16 8,5 O O 113-230 kg
AA6622--6600xx880000--dd1155--MM88 15 60 34 800 784 990,8 1,95° 1,24 8 29,6 16 8,5 O O 113-230 kg
AA6622--6600xx990000--dd1155--MM88 15 60 30,5 900 884 887,8 1,95° 0,99 8 31,3 16 8,5 O O 113-230 kg

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  TTBB

* Tájékoztató jellegû teherbírás adat. Konkrét fordulatszám ismeretében tudjuk megadni a pontos teherbírás értéket

9
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DA sorozat

Görgõpárok és görgõs tengelyek ívelt szakaszokhoz

KKiiss  ééss  kköözzeeppeess  tteehheerrbbíírráássúú  aaccééll  ggöörrggõõppáárr

A szállító görgõsor ívelt szakasza kialakítható henger alakú
görgõ párokkal is, amennyiben Ri > 1,5L.

Ennél a változatnál két külön görgõ (A és B) alkotja ezt a
görgõpárt az ábrán látható módon. Az "A" típus az A21

sorozat megfelelõ görgõje standard rugós tengelyvégzõdés-
sel, a "B" típus  szintén rugós tengellyel szerelt, de a

végzõdése speciális kialakítású. 
A standard hossz-választékot a kis táblázat tartalmazza.

NNaaggyy  tteehheerrttbbíírráássúú  aaccééll  dduuppllaa  ggöörrggõõ    kköözzööss  tteennggeellyyeenn

Ennél a változatnál az ábrán látható módon két azonos
kialakítású görgõ alkotja ezt a görgõpárt. A két görgõ közös

tengelyen helyezkedik el, fix rögzítéssel. A görgõpárok M10-
es belsõ menetes tengelyvégzõdéssel készülnek.

Az görgõk az A31 sorozat megfelelõ típusainak felelnek meg.
A standard hossz-választékot a kis táblázat tartalmazza.

DA2 sorozat

DA3 sorozat

MMéérreetteekk OOppcciióókk
KKóódd  ppáárr KKóódd  AA KKóódd  BB dd DD ss bb ee cc LLMM  mmiinn LLMM  mmaaxx ZZNN ZZBB GGVV PPVV TTBB
DDAA2211--2244xx11,,22--dd0077--RR AA2211--2244xx11,,22--dd0077--RR AA2211--2244xx11,,22--dd0077--RRBB 7 24 1,2 8 4 12 104 800 O O O O O

DDAA2211--3322xx11,,22--dd0077--RR AA2211--3322xx11,,22--dd0077--RR AA2211--3322xx11,,22--dd0077--RRBB 7 32 1,2 8 4 12 104 1000 O O O O O
DDAA2211--3322xx11,,55--dd1100--RR AA2211--3322xx11,,55--dd1100--RR AA2211--3322xx11,,55--dd1100--RRBB 10 32 1,5 10 4 12 144 1200 O O O O O
DDAA2211--3322xx11,,55--cchh1111--RR AA2211--3322xx11,,55--cchh1111--RR AA2211--3322xx11,,55--cchh1111--RRBB ch11 32 1,5 10 4 12 144 1400 O O O O O

DDAA2211--4488xx11,,55--dd0077--RR AA2211--4488xx11,,55--dd0077--RR AA2211--4488xx11,,55--dd0077--RRBB 7 48 1,5 8 4 12 104 1200 O O O O O
DDAA2211--4488xx11,,55--dd1100--RR AA2211--4488xx11,,55--dd1100--RR AA2211--4488xx11,,55--dd1100--RRBB 10 48 1,5 10 5 13 144 1400 O O O O O
DDAA2211--4488xx11,,55--cchh1111--RR AA2211--4488xx11,,55--cchh1111--RR AA2211--4488xx11,,55--cchh1111--RRBB ch11 48 1,5 10 5 13 144 1600 O O O O O

DDAA2211--6600xx22--dd1100--RR AA2211--6600xx22--dd1100--RR AA2211--6600xx22--dd1100--RRBB 10 60 2 10 5 13 144 1600 O O O O O
DDAA2211--6600xx22--cchh1111--RR AA2211--6600xx22--cchh1111--RR AA2211--6600xx22--cchh1111--RRBB ch11 60 2 10 5 13 144 1800 O O O O O

SSttaannddaarrdd  mméérreettttáábblláázzaatt

LM L LF
298 147 147
400 198 198
450 223 223
500 248 248
600 298 298
700 348 348
800 400 396
900 450 446

1000 500 496

SSttaannddaarrdd  mméérreettttáábblláázzaatt
LM T

298 131
400 182
450 207
500 232
600 282
700 332
800 382
900 432

1000 482
1100 532
1200 582
1300 632
1400 682

MMéérreetteekk OOppcciióókk
KKóódd dd DD ss ee cc MMxxaa LLMM  mmiinn LLMM  mmaaxx ZZBB PPVV TTEE GGVV
DDAA331111--6600xx22--dd1155--MM1100 15 60 2 8 20 M10x20 144 2000 O O O O
DDAA331122--6600xx33--dd1155--MM1100 15 60 3 8 20 M10x20 150 2000 O O O O

DDAA331111--7766xx22--dd1155--MM1100 15 76 2 8 20 M10x20 144 2200 O O O O
DDAA331122--7766xx33--dd1155--MM1100 15 76 3 8 20 M10x20 150 2200 O O O O

DDAA331122--8899xx33--dd1155--MM1100 15 89 3 8 20 M10x20 150 2200 O O O
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MMûûaannyyaagg  ggöörrggõõppáárr

Ennél a típusnál két külön görgõ (A és B) alkotja a görgõpárt.
Az "A" típus egy rugós tengelyes görgõ, az egyik oldalán
meghosszabbított tengelyvégzõdéssel. A "B" típus  egy

tengely nélküli változat, amelyhez az "A" típus meghosszabbí-
tott tengelyvégzõdése szolgál tengelyként. 

Az görgõk az A5 sorozat megfelelõ típusainak felelnek meg.
A standard hossz-választékot a kis táblázat tartalmazza.

GGöörrggõõss  tteennggeellyyeekk

Egyenes és ívelt szakaszokhoz is használhatók kedvezõ
környezeti körülmények esetén. Az egyenletesebb mûködés

érdekében a szomszédos görgõstengelyek úgy vannak
kialakítva, hogy a görgõk egymáshoz képest el vannak tolva a

szállított tehertõl függõen. 
Az acél görgõk és a tengely horganyzott, míg a mûanyag

görgõs változat rendelhetõ rozsdamentes csapágygolyókal és
rozsdamentes tengellyel is. 

A táblázatban jelzett, és a görgõs tengelyre szerelt görgõk
részletes ismertetése a 12. oldalon található.

A standard hossz-választékot a kis táblázat tartalmazza. A
minimum görgõtávolság a következõ képlettel számolható:

B=(L-2xe)/(n-0,5).

DA5 sorozat

DA8 sorozat

DA sorozat

Görgõpárok és görgõs tengelyek ívelt szakaszokhoz

MMéérreetteekk  TTeennggeellyyvvééggzzõõddéésseekk  OOppcciióókk
dd DD ss ee bb cc LLMM  mmiinn LLMM  mmaaxx CCssaappáággyy RR EE EEBB NN CCOO CCHH MM CCMM XXAA XXSS

DDAA5511--2200xx11,,66--dd0066--...... 6 20 1,6 2 7 8 134 400 Mûanyag ház O O O O O O O O O O
DDAA5511--3300xx11,,99--dd0088--...... 8 30 1,9 2 8 8 154 500 Mûanyag ház O O O O O O O O O O
DDAA5511--4400xx22,,33--dd1100--...... 10 40 2,3 2 10 8 154 600 Mûanyag ház O O O O O O O O O O
DDAA5511--5500xx22,,99--dd1100--...... 10 50 2,9 5 10 14 194 800 Mûanyag ház O O O O O O O O O O

DDAA5522--5500xx22,,99--dd1100--...... 10 50 2,9 5,5 10 15 200 800 205104 O O O O O O O O O
DDAA5522--5500xx22,,99--cchh1111--...... ch11 50 2,9 5,5 10 15 200 800 205104 O O O O O O O
DDAA5522--5500xx22,,99--dd1122--...... 12 50 2,9 5,5 10 15 200 800 205104 O O O O O O O O O

DDAA5533--5500xx22,,99--dd1100--...... 10 50 2,9 6 10 16 200 800 6002 O O O O O O O O O
DDAA5533--5500xx22,,99--cchh1111--...... ch11 50 2,9 6 10 16 200 800 6002 O O O O O O O
DDAA5533--5500xx22,,99--dd1122--...... 12 50 2,9 6 10 16 200 800 6002 O O O O O O O O O

MMéérreetteekk OOppcciióókk
GGöörrggõõ GGöörrggõõss  tteennggeellyy DD dd ss dd'' bb ee BB  mmiinn XXSS XXAA..XXSS
AA8811--4488xx1144--dd1100 DDAA8811--4488xx1144--dd1100 48 10 14 10 10 13 48
AA8811--6600xx1166--dd1122 DDAA8811--6600xx1166--dd1122 60 12 16 12 10 14 56
AA8822--6600xx1144--dd1100 DDAA8822--6600xx1144--dd1100 60 10 14 10 10 13 48
AA8833--4488xx1166--dd0088 DDAA8833--4488xx1166--dd0088 48 8 15,5 12 8 17,5 48
AA8844--4488xx1166--dd0088 DDAA8844--4488xx1166--dd0088 48 8 15,5 12 8 17,5 48 O O

SSttaannddaarrdd  mméérreettvváállttoozzaattookk
DDAA8811--4488xx1144--dd1100 DDAA8811--6600xx1166--dd1122 DDAA8833--4488xx1166--dd0088
DDAA8822--6600xx1144--dd1100 DDAA8844--4488xx1166--dd0088

L n B B B
298 3 109 108 105
400 4 107 106 104
450 5 94 94 92
500 5 105 105 103
600 6 104 104 103
700 7 104 103 102
800 8 103 103 102
900 9 103 103 102

1000 10 103 102 102

A81 - acél görgõ
A82 - acél görgõ fehér gumi gyûrûvel
A83 - fekete mûanyag görgõ, krómacél csapágygolyókkal
A84 - szürke mûanyag görgõ, inox csapágygolyókkal
n - a görgõk száma  a tengelyen
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A8 sorozat

Görgõk és görgõs szerkezetek speciális alkalmazásokra 

GGöörrggõõkk  

Az acélgörgõk (A81, A82) préselt acéllemez szerkezettel,
golyós csapággyal, és horganyzott felülettel készülnek.

Ezen belül az A82-es változat fehér gumi gördülõ
felülettel rendelkezik.

A mûanyag görgõk fekete színben acél csapágygolyókkal
(A83) vagy szürke színben és rozsdamentes acél

golyókkal (A84) vannak szerelve. A mûanyag görgõk
könnyûek, zajtalanok, könnyen tisztíthatók, ellenállnak a

korróziónak és a kémiai anyagoknak. Alkalmazási
hõmérséklet: 0-50°C.

RRööggzzííttõõvviillllááss  sszzeerrkkeezzeetteekk

Az acélgörgõk (A81, A82) integrált rögzítõvillával is ren-
delhetõk. A villa a görgõhöz hasonlóan szintén horgany-
zott felülettel készül. A villás görgõszerkezet egyszerûen

rögzíthetõ a rögzítõvillán található menetes furattal.

GGöörrggõõss  kkeerreetteekk
Az U profilú keretekhez Ø48-as acél vagy mûanyag

görgõk vannak rögzítve. A görgõk 55 vagy 75 mm-es
osztással helyezkednek el a keretben. A keretek az acél-
görgõkhöz hasonlóan horganyzott felülettel készülnek. A

kereteket a g átmérõjû furatok segítségével lehet
rögzíteni. Gyakori alkalmazás, hogy 2-3 elemet egymás
mellé szereve használják általában egymáshoz képest
eltolva. A táblázat tartalmazza a lehetséges hosszméret
választékot, valamint a rögzítési pontok távolságától (F)

függõ teherbírás értékeket.

GGöörrggõõ GGöörrggõõ  rrööggzzííttõõvviilllláávvaall DD ff  ((dd)) SS gg mm hh HH ii nn ttöömmeeggee tteehheerrbbíírrááss  ((kkgg))
AA8811--4488xx1144--dd1100 AA8811--4488xx1144--hh6644xx3322 48 10 14 16 16 40 64 32 20 1,37 15
AA8811--6600xx1166--dd1122 AA8811--6600xx1166--hh7755xx3366 60 12 16 18 18 45 75 36 22 2,29 30
AA8822--6600xx1144--dd1100 AA8822--6600xx1144--hh7700xx3322 60 10 14 16 16 40 70 32 20 1,37 15
AA8833--4488xx1166--dd0088 48 8,3 15,5 15 24 - - - - 0,2 5
AA8844--4488xx1166--dd0088 48 8,3 15,5 15 24 - - - - 0,2 5

A81 - acél görgõ
A82 - acél görgõ fehér gumi gyûrûvel
A83 - fekete mûanyag görgõ, krómacél csapágygolyókkal
A84 - szürke mûanyag görgõ, inox csapágygolyókkal

A81 - acél görgõ
A82 - acél görgõ fehér gumi gyûrûvel
A83 - fekete mûanyag görgõ, 

krómacél csapágygolyókkal
A84 - szürke mûanyag görgõ, 

inox csapágygolyókkal

TTeehheerrbbíírrááss  ((kkgg//mm))
KKóódd PP ZZ gg SS ttöömmeegg FF==44PP FF==66PP FF==99PP FF==1122PP FF==1188PP
AA8811--PP5555--11004455 55 1045 6 16 23,9 - 100 100 - 43
AA8811--PP5555--22003355 55 2035 6 16 46,5 - 100 100 - 43
AA8811--PP5555--22997700 55 2970 6 16 48 - 100 100 - 43
AA8811--PP7755--997755 75 975 6 16 19,4 100 100 - 52 - 
AA8811--PP7755--11887755 75 1875 6 16 37,4 100 100 - 52 - 
AA8811--PP7755--22777755 75 2775 6 16 55,2 100 100 - 52 - 

AA8833--PP5555--11004455 55 1045 5 15,5 16,1 - 45 45 - 43
AA8833--PP5555--22003355 55 2035 5 15,5 31,3 - 45 45 - 43
AA8833--PP5555--22997700 55 2970 5 15,5 45,7 - 45 45 - 43
AA8833--PP7755--997755 75 975 5 15,5 14,1 33 33 - 33 - 
AA8833--PP7755--11887755 75 1875 5 15,5 27,1 33 33 - 33 - 
AA8833--PP7755--22777755 75 2775 5 15,5 40 33 33 - 33 - 

AA8844--PP5555--11004455 55 1045 5 15,5 16,1 - 45 45 - 43
AA8844--PP5555--22003355 55 2035 5 15,5 31,3 - 45 45 - 43
AA8844--PP5555--22997700 55 2970 5 15,5 45,7 - 45 45 - 43
AA8844--PP7755--997755 75 975 5 15,5 14,1 33 33 - 33 - 
AA8844--PP7755--11887755 75 1875 5 15,5 27,1 33 33 - 33 - 
AA8844--PP7755--22777755 75 2775 5 15,5 40 33 33 - 33 - 
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B2 sorozat

Lánchajtású hajtott acél görgõk

kkóódd dd DD ss ZZ pp"" bb ee ee"" DDpp gg hh hh'' mm ii LL  mmiinn LL  mmaaxx cchh MM  xx  aa
BB221111--3322xx11,,55--cchh1111--ZZ1166--…… ch11 32 1,5 16 3/8" 10 4 9 48,82 4 9,5 19,7 17 28,6 200 1400 11 M8X12
BB221122--3322xx11,,55--cchh1111--ZZ1166--…… ch11 32 1,5 16 3/8" 10 4 9 48,82 4 9,5 19,7 17 28,6 200 1400 11 M8X12
BB221133--3322xx11,,55--cchh1111--ZZ1166--…… ch11 32 1,5 16 3/8" 10 4 9 48,82 4 9,5 19,7 17 28,6 200 1400 11 M8X12

BB221111--4488xx11,,55--cchh1111--ZZ1177--…… ch11 48 1,5 17 1/2" 10 5 10 69,11 7 9,5 23,4 21 40,5 200 1600 11 M8X12
BB221122--4488xx11,,55--cchh1111--ZZ1177--…… ch11 48 1,5 17 1/2" 10 5 10 69,11 7 9,5 23,4 21 40,5 200 1600 11 M8X12
BB221133--4488xx11,,55--cchh1111--ZZ1177--…… ch11 48 1,5 17 1/2" 10 5 10 69,11 7 9,5 23,4 21 40,5 200 1600 11 M8X12

BB221111--5500xx11,,55--cchh1111--ZZ1177--…… ch11 50 1,5 17 1/2" 10 5 10 69,11 7 9,5 23,4 21 40,5 200 1600 11 M8X12
BB221122--5500xx11,,55--cchh1111--ZZ1177--…… ch11 50 1,5 17 1/2" 10 5 10 69,11 7 9,5 23,4 21 40,5 200 1600 11 M8X12
BB221133--5500xx11,,55--cchh1111--ZZ1177--…… ch11 50 1,5 17 1/2" 10 5 10 69,11 7 9,5 23,4 21 40,5 200 1600 11 M8X12

BB221111--6600xx11,,55--cchh1111--ZZ2200--…… ch11 60 1,5 20 1/2" 10 5 10 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 200 1800 11 M8X12
BB221122--6600xx11,,55--cchh1111--ZZ2200--…… ch11 60 1,5 20 1/2" 10 5 10 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 200 1800 11 M8X12
BB221133--6600xx11,,55--cchh1111--ZZ2200--…… ch11 60 1,5 20 1/2" 10 5 10 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 200 1800 11 M8X12

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  PPVV,,  GGVV,,  HHRR,,  TTBB,,  TTEE

KKiiss  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  ggöörrggõõkk

A görgõk fogaskerék-átmérõje nagyobb, mint a csõ átmérõje.
A  sorozat tartalmazza az egyszerû tangenciális láncokhoz

(B211), a dupla tangenciális lánchoz (B211 és B212), 
és a görgõ-görgõ lánchurokhoz (B213) való görgõket.

A dupla lánchoz a B211 és B212 típusú görgõk 
vegyesen, felváltva is használhatók. 

Az összes görgõ szállítható hatszögletû rugós tengellyel, 
vagy M8-as belsõ menetes tengelyvéggel. 

Az alapgörgõk megegyeznek az A21 sorozat megfelelõ 
típusaival.

B21 sorozat

BB221111 BB221122 BB221133
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B2 sorozat

Lánchajtású hajtott acél görgõk

KKöözzeeppeess  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  hhaajjttóóggöörrggõõkk

A görgõk fogaskerék-átmérõje nagyobb, mint a csõ átmérõje. 
A  sorozat tartalmazza az egyszerû tangenciális láncokhoz

(B221), a dupla tangenciális lánchoz (B221 és B222), 
és a görgõ-görgõ lánchurokhoz (B223) való görgõket.

A dupla lánchoz a B221 és B222 típusú görgõk vegyesen,
felváltva is használhatók. Az összes görgõ szállítható lapolt
tengelyvéggel (általában CH17mm), vagy M10-es belsõ

menetes tengelyvéggel. Néhány típusnál az alapgörgõk meg-
egyeznek az A32 sorozat (D60x3, D89x3), valamint az A33

sorozat (D38x2,5) megfelelõ típusaival.

B22 sorozat

NNaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  hhaajjttóóggöörrggõõkk

A görgõk fogaskerék-átmérõje nagyobb, mint a csõ átmérõje.
A  sorozat tartalmazza az egyszerû tangenciális láncokhoz

(B231), a dupla tangenciális lánchoz (B231 és B232), 
és a görgõ-görgõ lánchurokhoz (B233) való görgõket.

A dupla lánchoz a B231 és B232 típusú görgõk vegyesen,
felváltva is használhatók. Az összes görgõ szállítható lapolt
vagy belsõ menetes tengelyvéggel. Az alapgörgõk mege-

gyeznek az A34 sorozat megfelelõ típusaival.

B23 sorozat

BB222211,,  BB223311 BB222222,,  BB223322 BB222233,,  BB223333
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B22 sorozat

kkóódd dd DD ss ZZ pp"" DDAA bb ee ee"" DDpp gg hh hh'' mm ii CCssaappáággyy ttöömmííttééss LL  mmiinn LL  mmaaxx CCHH MM  xx  aa
BB222211LL--3388xx22,,55--dd1155--ZZ1144--…… 15 38 2,5 14 1/2" 20 9 8 8 57,07 7 9,5 23,4 21 34,5 C6 200 1800 17 M10X15
BB222222LL--3388xx22,,55--dd1155--ZZ1144--…… 15 38 2,5 14 1/2" 20 9 8 8 57,07 7 9,5 23,4 21 34,5 C6 200 1800 17 M10X15
BB222233LL--3388xx22,,55--dd1155--ZZ1144--…… 15 38 2,5 14 1/2" 20 9 8 8 57,07 7 9,5 23,4 21 34,5 C6 200 1800 17 M10X15

BB222211--3388xx22,,55--dd1155--ZZ1144--…… 15 38 2,5 14 1/2" 20 9 8 8 57,07 7 9,5 23,4 21 34,5 6202 C6 200 1800 17 M10X15
BB222222--3388xx22,,55--dd1155--ZZ1144--…… 15 38 2,5 14 1/2" 20 9 8 8 57,07 7 9,5 23,4 21 34,5 6202 C6 200 1800 17 M10X15
BB222233--3388xx22,,55--dd1155--ZZ1144--…… 15 38 2,5 14 1/2" 20 9 8 8 57,07 7 9,5 23,4 21 34,5 6202 C6 200 1800 17 M10X15

BB222211--6600xx22--dd1155--ZZ2200--…… 15 60 2 20 1/2" 20 9 4 8 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 C6 200 2000 17 M10X15
BB222222--6600xx22--dd1155--ZZ2200--…… 15 60 2 20 1/2" 20 9 4 8 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 C6 200 2000 17 M10X15
BB222233--6600xx22--dd1155--ZZ2200--…… 15 60 2 20 1/2" 20 9 4 8 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 C6 200 2000 17 M10X15

BB222211--6600xx33--dd1155--ZZ2200--…… 15 60 3 20 1/2" 20 9 4 8 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB222222--6600xx33--dd1155--ZZ2200--…… 15 60 3 20 1/2" 20 9 4 8 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB222233--6600xx33--dd1155--ZZ2200--…… 15 60 3 20 1/2" 20 9 4 8 81,18 7 13,5 27,4 21 46,5 6202 C6 200 2000 17 M10X15

BB222211--8899xx33--dd1155--ZZ2233--…… 15 89 3 23 5/8" 20 9 4 8 116,58 9 15 31,6 24 65,7 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB222222--8899xx33--dd1155--ZZ2233--…… 15 89 3 23 5/8" 20 9 4 8 116,58 9 15 31,6 24 65,7 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB222233--8899xx33--dd1155--ZZ2233--…… 15 89 3 23 5/8" 20 9 4 8 116,58 9 15 31,6 24 65,7 6202 C6 200 2000 17 M10X15

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  PPVV,,  GGVV,,  HHRR,,  TTBB,,  TTEE

B23 sorozat

kkóódd dd DD ss ZZ pp"" DDAA bb ee ee"" DDpp gg hh hh'' mm ii CCssaappáággyy ttöömmííttééss LL  mmiinn LL  mmaaxx CCHH MM  xx  aa
BB223311--6600xx33--dd2200--ZZ1166--…… 20 60 3 16 5/8" 20 9 9 12 81,37 8 10 26,6 24 48,1 6204 C6 200 2400 17 M10X15
BB223322--6600xx33--dd2200--ZZ1166--…… 20 60 3 16 5/8" 20 9 9 12 81,37 8 10 26,6 24 48,1 6204 C6 200 2400 17 M10X15
BB223333--6600xx33--dd2200--ZZ1166--…… 20 60 3 16 5/8" 20 9 9 12 81,37 8 10 26,6 24 48,1 6204 C6 200 2400 17 M10X15

BB223311--8899xx33--dd2200--ZZ2233--…… 20 89 3 23 5/8" 20 9 4 12 116,58 9 15 31,6 24 65,7 6204 C6 200 2600 17 M10X15
BB223322--8899xx33--dd2200--ZZ2233--…… 20 89 3 23 5/8" 20 9 4 12 116,58 9 15 31,6 24 65,7 6204 C6 200 2600 17 M10X15
BB223333--8899xx33--dd2200--ZZ2233--…… 20 89 3 23 5/8" 20 9 4 12 116,58 9 15 31,6 24 65,7 6204 C6 200 2600 17 M10X15

BB223311--8899xx44--dd2255--ZZ2211--…… 25 89 4 21 3/4" 25 12 4 12 127,81 10 15 34,5 33 72 6205 C6 200 2800 17 M12X20
BB223322--8899xx44--dd2255--ZZ2211--…… 25 89 4 21 3/4" 25 12 4 12 127,81 10 15 34,5 33 72 6205 C6 200 2800 17 M12X20
BB223333--8899xx44--dd2255--ZZ2211--…… 25 89 4 21 3/4" 25 12 4 12 127,81 10 15 34,5 33 72 6205 C6 200 2800 17 M12X20

BB223311--8899xx44--dd3300--ZZ2211--…… 30 89 4 21 3/4" 30 12 4 12 127,81 10 15 34,5 33 72 6206 C6 200 2800 22 M12X20
BB223322--8899xx44--dd3300--ZZ2211--…… 30 89 4 21 3/4" 30 12 4 12 127,81 10 15 34,5 33 72 6206 C6 200 2800 22 M12X20
BB223333--8899xx44--dd3300--ZZ2211--…… 30 89 4 21 3/4" 30 12 4 12 127,81 10 15 34,5 33 72 6206 C6 200 2800 22 M12X20

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  PPVV,,  GGVV,,  HHRR,,  TTBB,,  TTEE

B2 sorozat

Lánchajtású hajtott acél görgõk
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B2 sorozat

Lánchajtású hajtott acél görgõk

KKöözzeeppeess  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  hhaajjttootttt  aaccééllggöörrggõõkk  
kkiisseebbbb  ffooggaasskkeerréékkkkeell

A görgõk fogaskerék-átmérõje kisebb, mint a csõ átmérõje. 
A  sorozat tartalmazza az egyszerû tangenciális láncokhoz
(B241), a dupla tangenciális lánchoz (B242), és az egyedi

görgõ-görgõ lánchurokhoz (B243) való görgõket.
Az összes görgõ szállítható lapolt tengelyvéggel (általában

CH17mm), vagy M10-es belsõ menetes tengelyvéggel.
Az alapgörgõk megegyeznek az A33 sorozat megfelelõ 

típusaival.

B24 sorozat

NNaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  hhaajjttootttt  aaccééllggöörrggõõkk  
kkiisseebbbb  ffooggaasskkeerréékkkkeell

A görgõk fogaskerék-átmérõje kisebb, mint a csõ átmérõje.
A  sorozat tartalmazza az egyszerû tangenciális láncokhoz
(251), a dupla tangenciális lánchoz (B252), és az egyedi

görgõ-görgõ lánchurokhoz (B253) való görgõket.
Az összes görgõ szállítható lapolt vagy belsõ menetes 

tengelyvéggel. Az alapgörgõk megegyeznek az A34 sorozat
megfelelõ típusaival.

B25 sorozat

BB224411,,  BB225511 BB224422,,  BB225522 BB224433,,  BB225533
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B24 sorozat

kkóódd dd DD ss ZZ pp"" DDAA bb ee ee"" FF11 DDpp gg hh hh'' mm ii xx ccssaappáággyy ttöömmííttééss LL  mmiinn LL  mmaaxx CCHH MM  xx  aa
BB224411--6600xx33--dd1155--ZZ1144--…… 15 60 3 14 1/2" 20 9 4 8 24 57,07 7 8,5 22,4 21 34,5 - 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224422--6600xx33--dd1155--ZZ1144--…… 15 60 3 14 1/2" 20 9 4 8 38 57,07 7 8,5 22,4 21 34,5 - 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224433--6600xx33--dd1155--ZZ1144--…… 15 60 3 14 1/2" 20 9 4 8 45 57,07 7 8,5 22,4 21 34,5 - 6202 C6 200 2000 17 M10X15

BB224411--7766xx33--dd1155--ZZ1155--…… 15 76 3 15 1/2" 20 9 4 8 24 61,08 7 8,5 22,4 21 36,5 1,5 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224422--7766xx33--dd1155--ZZ1155--…… 15 76 3 15 1/2" 20 9 4 8 38 61,08 7 8,5 22,4 21 36,5 1,5 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224433--7766xx33--dd1155--ZZ1155--…… 15 76 3 15 1/2" 20 9 4 8 45 61,08 7 8,5 22,4 21 36,5 1,5 6202 C6 200 2000 17 M10X15

BB224411--7766xx33--dd1155--ZZ1122--…… 15 76 3 12 5/8" 20 9 4 8 24 61,33 8 13 29,6 24 38 0 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224422--7766xx33--dd1155--ZZ1122--…… 15 76 3 12 5/8" 20 9 4 8 47 61,33 8 13 29,6 24 38 0 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224433--7766xx33--dd1155--ZZ1122--…… 15 76 3 12 5/8" 20 9 4 8 54 61,33 8 13 29,6 24 38 0 6202 C6 200 2000 17 M10X15

BB224411--8899xx33--dd1155--ZZ1177--…… 15 89 3 17 1/2" 20 9 4 8 24 69,11 7 8,5 22,4 21 40,5 4 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224422--8899xx33--dd1155--ZZ1177--…… 15 89 3 17 1/2" 20 9 4 8 38 69,11 7 8,5 22,4 21 40,5 4 6202 C6 200 2000 17 M10X15
BB224433--8899xx33--dd1155--ZZ1177--…… 15 89 3 17 1/2" 20 9 4 8 45 69,11 7 8,5 22,4 21 40,5 4 6202 C6 200 2000 17 M10X15

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  PPVV,,  GGVV,,  HHRR,,  TTBB,,  TTEE

kóódd dd DD ss ZZ pp"" DDAA bb ee ee"" FF11 DDpp gg hh hh'' mm ii xx ccssaappáággyy ttöömmííttééss LL  mmiinn LL  mmaaxx CCHH MM  xx  aa
BB225511--8899xx33--dd2200--ZZ1177--…… 20 89 3 17 1/2" 20 9 4 8 24 69,11 7 8,5 22,4 21 40,5 4 6204 C6 200 2600 17 M10X15
BB225522--8899xx33--dd2200--ZZ1177--…… 20 89 3 17 1/2" 20 9 4 8 38 69,11 7 8,5 22,4 21 40,5 4 6204 C6 200 2600 17 M10X15
BB225533--8899xx33--dd2200--ZZ1177--…… 20 89 3 17 1/2" 20 9 4 8 45 69,11 7 8,5 22,4 21 40,5 4 6204 C6 200 2600 17 M10X15

BB225511--8899xx33--dd2200--ZZ1144--…… 20 89 3 14 5/8" 20 9 4 8 24 71,34 8 13 29,6 24 43 1,5 6204 C6 200 2600 17 M10X15
BB225522--8899xx33--dd2200--ZZ1144--…… 20 89 3 14 5/8" 20 9 4 8 47 71,34 8 13 29,6 24 43 1,5 6204 C6 200 2600 17 M10X15
BB225533--8899xx33--dd2200--ZZ1144--…… 20 89 3 14 5/8" 20 9 4 8 54 71,34 8 13 29,6 24 43 1,5 6204 C6 200 2600 17 M10X15

BB225511--110022xx33--dd2200--ZZ1155--…… 20 102 3 15 5/8" 20 9 4 8 24 76,35 8 13 29,6 24 45,6 5,4 6204 C6 200 2800 17 M10X15
BB225522--110022xx33--dd2200--ZZ1155--…… 20 102 3 15 5/8" 20 9 4 8 47 76,35 8 13 29,6 24 45,6 5,4 6204 C6 200 2800 17 M10X15
BB225533--110022xx33--dd2200--ZZ1155--…… 20 102 3 15 5/8" 20 9 4 8 54 76,35 8 13 29,6 24 45,6 5,4 6204 C6 200 2800 17 M10X15

BB225511--110088xx33,,55--dd2200--ZZ1155--…… 20 108 3,5 15 5/8" 20 9 4 8 24 76,35 8 13 29,6 24 45,6 8,4 6204 C6 200 2800 17 M12X20
BB225522--110088xx33,,55--dd2200--ZZ1155--…… 20 108 3,5 15 5/8" 20 9 4 8 47 76,35 8 13 29,6 24 45,6 8,4 6204 C6 200 2800 17 M12X20
BB225533--110088xx33,,55--dd2200--ZZ1155--…… 20 108 3,5 15 5/8" 20 9 4 8 54 76,35 8 13 29,6 24 45,6 8,4 6204 C6 200 2800 17 M12X20

BB225511--113333xx44--dd2255--ZZ1166--…… 25 133 4 16 3/4" 25 12 4 8 24 97,65 10 15 34,5 33 56,9 9,6 6205 C6 200 3000 17 M12X20
BB225522--113333xx44--dd2255--ZZ1166--…… 25 133 4 16 3/4" 25 12 4 8 54 97,65 10 15 34,5 33 56,9 9,6 6205 C6 200 3000 17 M12X20
BB225533--113333xx44--dd2255--ZZ1166--…… 25 133 4 16 3/4" 25 12 4 8 67 97,65 10 15 34,5 33 56,9 9,6 6205 C6 200 3000 17 M12X20

BB225511--113333xx44--dd3300--ZZ1166--…… 30 133 4 16 3/4" 30 12 4 8 24 97,65 10 15 34,5 33 56,9 9,6 6206 C6 200 3000 22 M12X20
BB225522--113333xx44--dd3300--ZZ1166--…… 30 133 4 16 3/4" 30 12 4 8 54 97,65 10 15 34,5 33 56,9 9,6 6206 C6 200 3000 22 M12X20
BB225533--113333xx44--dd3300--ZZ1166--…… 30 133 4 16 3/4" 30 12 4 8 67 97,65 10 15 34,5 33 56,9 9,6 6206 C6 200 3000 22 M12X20

BB225511--115599xx44--dd3300--ZZ1155--…… 30 159 4 15 1" 30 12 4 8 24 122,17 16 18 49,9 48 71,6 7,9 6206 C6 200 3000 22 M12X20
BB225522--115599xx44--dd3300--ZZ1155--…… 30 159 4 15 1" 30 12 4 8 76 122,17 16 18 49,9 48 71,6 7,9 6206 C6 200 3000 22 M12X20
BB225533--115599xx44--dd3300--ZZ1155--…… 30 159 4 15 1" 30 12 4 8 92 122,17 16 18 49,9 48 71,6 7,9 6206 C6 200 3000 22 M12X20

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  HHRR,,  TTBB,,  iilllleettvvee  PPVV  aa  8899--eess  ééss  110022--eess  ggöörrggõõ  ááttmméérrõõnnééll

B25 sorozat

B2 sorozat

Lánchajtású hajtott acél görgõk
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B4 sorozat

Torlasztó- és hajtó görgõk

KKiiss  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  ttoorrllaasszzttóó--    ééss  hhaajjttóó  ggöörrggõõkk  mmûûaannyyaagg  lláánncckkeerréékkkkeell

50-es átmérõjû lánchajtású torlasztó (B41) vagy hajtó (B42) görgõk acél vagy PVC csõben
Olyan szállítósorokhoz megfelelõk, amelyeket süllyesztett tangenciális lánc hajt meg, és kis terheket mozgat.  Acél vagy PVC csõvel rendelhetõk.

A lánckerekek erõsített poliamidból készültek, speciális profillal, amelyek alkalmasak a 
tangenciális lánc általi meghajtásra, amely állandóan mûködik. A 14 fogas  változat esetén a lánckerék 2 foggal kapcsolódik egyidejûleg a lánchoz.

A hajtó- és torlasztó görgõk nemcsak cserélhetõk, hanem egy fogas betétgyûrû behelyezésével illetve kivételével egyik a másikká átalakítható.
M8-as belsõ menetes tengelyvég. A mûködési hõmérséklet -10°C és +50°C között van.

B41-B42 sorozat

B41-B42 sorozat
kkóódd dd DD ss ZZ pp"" ccssaappáággyy LL  mmiinn LL  mmaaxx MM ZZNN ZZBB PPVV GGVV AACCÉÉLL PPVVCC
BB441111--5500xx11,,55--dd1144--ZZ99--MM88 14 50 1,5 9 1/2" 205104 110 1000 M8 O O O O O
BB441111--5500xx11,,55--dd1144--ZZ1144--MM88 14 50 1,5 14 1/2" 205104 110 1200 M8 O O O O O

BB441122--5500xx22,,99--dd1144--ZZ99--MM88 14 50 2,9 9 1/2" 205104 110 800 M8 O
BB441122--5500xx22,,99--dd1144--ZZ1144--MM88 14 50 2,9 14 1/2" 205104 110 800 M8 O

BB442211--5500xx11,,55--dd1144--ZZ99--MM88 14 50 1,5 9 1/2" 205104 110 1000 M8 O O O O O
BB442211--5500xx11,,55--dd1144--ZZ1144--MM88 14 50 1,5 14 1/2" 205104 110 1200 M8 O O O O O

BB442222--5500xx22,,99--dd1144--ZZ99--MM88 14 50 2,9 9 1/2" 205104 110 800 M8 O
BB442222--5500xx22,,99--dd1144--ZZ1144--MM88 14 50 2,9 14 1/2" 205104 110 800 M8 O



B4 sorozat

Torlasztógörgõk

kkóódd dd DD ss ZZ pp"" BBMM DD'' ee ee'' xx FF DDpp gg hh ii lláánncc  UUNNII  77448844 ccssaappáággyy LL  mmiinn L max
BB4433--4488xx22,,55--dd1122--ZZ1133--MM88 12 48 2,5 13 1/2" M8 48 11 10 0 24 53,06 7 10,5 32,5 ISO 08 B-1 175 1600
BB4433--6600xx22--dd1155--ZZ1122--MM1100 15 60 2 12 5/8" M10 54 14 8 45 29 61,33 8 13 38 ISO 10 B-1 6202 200 1800

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  PPVV,,  GGVV,,  TTBB

KKöözzeeppeess  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  ttoorrllaasszzttóóggöörrggõõkk  mmûûaannyyaagg
lláánncckkeerréékkkkeell

A 48 és 60 mm átmérõjû torlasztógörgõket egy alsó tangen-
ciális lánc hajtja meg, ahol kis- és közepes terheket kezelnek

és mozgatnak, egyszerû és zajtalan görgõs rendszereken.
A tangenciális meghajtású lánc a görgõk fölött is üzembe

helyezhetõ, de akkor az utolsó görgõk helyére erõsített
kivitelû változatot (B43S) kell szerelni. 

A görgõket alapértelmezésben kezeletlen acél csõvel szál-
lítjuk. Kérésre galvanizált (ZB), PVC bevonatos (PV) vagy

gumibevonatos (GV) változat is rendelhetõ. 
Speciális kialakítású változatban (TB) hideg tárolási

mûveletekhez szintén kaphatók.

B43 sorozat

NNaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  ttoorrllaasszzttóóggöörrggõõkk

76-os átmérõjû lánchajtású görgõk közepes és nehéz terhek
szállítására és kezelésére. Meghajthatók szekvenciális lánccal
(B443), illetve szimpla (B441) vagy dupla (B441 és B442)
tangenciális lánccal. A standard változatok kiegészítõ axiális

súrlódóhajtással vannak ellátva, semleges és nyers acél
csõvel. 

A következõ speciális verziók rendelhetõk: galvanizált (ZB),
PVC (PV), és gumibevonatos csõ (GV), és ugyanaz alacsony

hõmérsékletre (TB).
M10-es furattal belsõ menetes tengelyvéggel is rendelhetõ.

Speciális megerõsített verziók nagyobb teherbírással és
megerõsített csõvel szintén kaphatók (B44S).

B44 sorozat

kkóódd dd DD ss ZZ pp"" sszziimmppllaa  lláánncc** dduuppllaa  lláánncc**** LL  mmiinn LL  mmaaxx CCHH MM
BB444411--7766xx33--dd2200--ZZ1122--…… 20 76 3 12 5/8" ISO 10 B-1 ISO 10 B-2 200 2000 17 M10
BB444422--7766xx33--dd2200--ZZ1122--…… 20 76 3 12 5/8" ISO 10 B-2 200 2000 17 M10
BB444433--7766xx33--dd2200--ZZ1122--…… 20 76 3 12 5/8" ISO 10 B-1 200 2000 17 M10

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  PPVV,,  GGVV,,  TTBB

BB444411 BB444422

BB444433
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B6 sorozat

Lánchajtású hajtott kúpos görgõk

B61-B62 sorozat
kkóódd dd DD DD'' LL TT TT'' RRii RRii//LL ZZ pp"" hh hh''
BB6611--5522xx445500--cchh1111--ZZ1166--MM88 ch11 51,5 31,5 450 439,5 389,5 618,8 2,91° 1,38 16 3/8" 32 20,5
BB6611--5544xx550000--cchh1111--ZZ1166--MM88 ch11 54 31,5 500 489,5 439,5 618,8 2,91° 1,24 16 3/8" 32 19,3
BB6611--5599xx660000--cchh1111--ZZ1166--MM88 ch11 59,1 31,5 600 589,5 539,5 618,8 2,91° 1,03 16 3/8" 32 16,7

BB6622--5533xx770000--dd1155--ZZ1144--MM88 15 52,8 31 700 676 641,5 903 1,95° 1,29 14 1/2" 40 28,1
BB6622--5566xx880000--dd1155--ZZ1144--MM88 15 56,2 31 800 776 741,5 903 1,95° 1,13 14 1/2" 40 26,4
BB6622--6600xx990000--dd1155--ZZ1144--MM88 15 59,7 31 900 876 841,5 903 1,95° 1 14 1/2" 40 24,7

VVáállaasszztthhaattóó  ooppcciióókk::  ZZBB,,  TTBB

KKiiss  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  kkúúppooss  ggöörrggõõkk

Ezek a kúpos görgõk ajánlottak az ívekhez a lánccal hajtott
szállítósorokban, olyan esetekben, amikor kis fordulási 

sugárrra van  szükség.
Fix hatszögletû tengellyel és M8-as belsõmenetes 

tengelyvéggel vannak ellátva. Csak galvanizált (ZB) kivitelben
és standard hosszúságokban kaphatók.

A furatok az ív külsõ keretén lehetõvé teszik a láncszemek
feszességének szabályozását. A szemközti hatszögletû furatok

megakadályozzák a tengely forgását. A táblázat mutatja a
szükséges belsõ sugarat (Ri) és a fúrási magasságot (h, h'),

minden egyes görgõtípushoz. Az ív minden mérete 
megtalálható a táblázatban. A kúpos görgõk általános

jellemzõi megegyeznek a megfelelõ hengeres görgõkével.

B61 sorozat

NNaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú  lláánncchhaajjttáássúú  kkúúppooss  ggöörrggõõkk

Ezek a kúpos görgõk ajánlottak az ívekhez a lánccal hajtott
szállítósorokban, 

olyan esetekben, amikor kis fordulási sugárrra van  szükség.
15mm-es átmérõjû tengellyel és M8-as belsõmenetes

tengelyvéggel vannak ellátva. A táblázat mutatja a 
szükséges belsõ sugarat (Ri) és a fúrási magasságot (h, h'), 

minden egyes görgõtípushoz. 
A kereteken nyílások kell, hogy legyenek, hogy a láncszemek

feszessége megfelelõen beállítható legyen.

B62 sorozat
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AA6611--AA6622  ggöörrggõõkk  lleehheettssééggeess  eellrreennddeezzééssee

kkóódd LL DD'' RRii RRee aa bb ee ii mm
AA6611--4488xx229988--dd0077--RR 298 31,7 559,3 858,3 3,6° 1,8° 27 17,6 53,9 35,1 44,5
AA6611--4488xx440000--dd0077--RR 400 26 457,3 858,3 3,913° 1,957° 29,3 15,6 58,6 31,2 44,9
AA6611--4488xx445500--dd0077--RR 450 24,3 422,3 873,3 4,091° 2,045° 31,2 15,1 62,4 30,2 46,2
AA6611--6600xx550000--dd1100--RR 500 35,1 685,3 1186,3 3,333° 1,667 34,5 19,9 69 39,9 54,4
AA6611--6600xx660000--dd1100--RR 600 31,5 605,3 1206,3 3,462° 1,731° 36,4 18,3 72,9 36,6 54,7
AA6611--6600xx770000--dd1100--RR 700 32 785,8 1486,8 3° 1,5° 38,9 20,6 77,8 41,1 59,4
AA6611--6600xx550000--cchh1111--RR 500 35,1 685,3 1186,3 3,333° 1,667° 34,5 19,9 69 39,9 54,4
AA6611--6600xx660000--cchh1111--RR 600 31,5 605,3 1206,3 3,462° 1,731° 36,4 18,3 72,9 36,6 54,7
AA6611--6600xx770000--cchh1111--RR 700 32 785,8 1486,8 3° 1,5° 38,9 20,6 77,8 41,1 59,4

AA6622--6600xx770000--dd1155--BBMM88 700 36,7 1070,8 1771,8 3° 1,5° 46,4 28 92,8 56,1 74,4
AA6622--6600xx880000--dd1155--BBMM88 800 34 990,8 1791,8 3° 1,5° 46,9 25,9 93,8 51,9 72,8
AA6622--6600xx990000--dd1155--BBMM88 900 30,5 887,8 1788,8 3° 1,5° 46,8 23,2 93,7 46,5              70

BB6611--BB6622  ggöörrggõõkk  lleehheettssééggeess  eellrreennddeezzééssee
L D’ EC E Ri Re R’ R” ’ ” a b e’ e” i’ i” h h’ m N°

BB6611--5522xx445500--cchh1111--ZZ1166--MM88 450 31,5 71,4375 70,8 618,8 1069,8 1031,3 1048,3 3,936° 3,872° 2,06° 38,5 22,2 73,5 72,3 42,5 41,8 32 20,5 56,2 23
BB6611--5544xx550000--cchh1111--ZZ1166--MM88 500 31,5 80,9625 80,3 618,8 1119,8 1081,3 1098,3 4,258° 4,192° 2,748° 53,7 29,7 83,2 81,9 46 45,3 32 19,3 62,6 21
BB6611--5599xx660000--cchh1111--ZZ1166--MM88 600 31,5 85,725 85,1 618,8 1219,8 1181,3 1198,3 4,129° 4,07° 1,955° 41,6 21,1 87,9 86,7 44,6 44 32 16,7 64,3 22

BB6622--5533xx770000--dd1155--ZZ1144--MM88 700 31 107,95 107,3 903 1604 1563,5 1584,5 3,932° 3,88° 2,037° 57 32,1 110,1 108,6 62 61,1 40 28,1 84,5 23
BB6622--5566xx880000--dd1155--ZZ1144--MM88 800 31 120,65 120 903 1704 1663,5 1684,5 4,133° 4,081° 1,876° 55,8 29,6 122,9 121,4 65,1 64,3 40 26,4 92,5 22
BB6622--6600xx990000--dd1155--ZZ1144--MM88 900 31 127 126,3 903 1804 1763,5 1784,5 4,105° 4,057° 2,153° 67,8 33,9 129,2 127,7 64,7 63,9 40 24,7 95,4 22

A6-B6 sorozat

Kúpos acélgörgõk lehetséges elrendezése

AA6611--AA6622  ggöörrggõõkk  lleehheettssééggeess  eellrreennddeezzééssee BB6611--BB6622  ggöörrggõõkk  lleehheettssééggeess  eellrreennddeezzééssee
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Kiegészítõ elemek

Oldalgörgõk és karimák

OOllddaall--  ééss  sszzííjjbbiizzttoossííttóó  ggöörrggõõ

Szállító görgõsoroknál a szállított teher leesésének
megakadályozására használják, szállítószalagoknál a szíj
helyének biztosítását szolgálja. Alkalmasak vízszintes és

függõleges tengelyirányú beépítésre is.

A9 sorozat

KKaarriimmáákk,,  ppeerreemmeekk

NNéhány gravitációs és hajtott görgõsor esetében szükséges a szállított teher
oldalirányú megvezetése. Ezeket a karimákat ráhegesztik az acél görgõk egyik

vagy mindkét végére. A minimális görgõtávolság (E) eléréséhez javasolt az egy-
oldalas megoldás úgy, hogy az egymás után következõ görgõk ellenkezõ oldalára
hegesztik a peremet. Erre különösen a lánckerekes görgõknél kell figyelni már a

rendeléskor.

kkóódd dd DD ss CCssaappáággyy DDAA aa  mmaaxx bb cc TT TTííppuuss TT  mmiinn TT  mmaaxx ZZNN ZZBB TTBB
AA9911--3322xx11,,55xx--MM1100 10 32 1,5 M10 10 8,5 16,5 60 1 40 120 O O O
AA9911--4488xx11,,55xx--MM1100 ch11 48 1,5 M10 10 11 19 80 1 60 200 O O O
AA9922--3388xx22,,55xx--MM1144 15 38 2,5 6202 M14X1,5 10 11 22 120 2 60 300 O O
AA9911--6600xx22xx--MM1144 15 60 2 M14X1,5 15 8 28 120 1 60 300 O O O
AA9911--6600xx33xx--MM1144 15 60 3 M14X1,5 15 8 28 120 1 60 300 O O
AA9922--6600xx33xx--MM1144 15 60 3 6202 M14X1,5 15 8 28 120 2 60 300 O O
AA9922--7700xx44,,55xx--MM2200 20 70 4,5 6204 M20X1,5 15 14 30 120 2 80 300 O O
AA9922--8899xx33xx--MM2244 25 89 3 6205 M24X2 15 10 31 120 2 115 300 O O

EE  mmiinn 33//88"" 11//22"" 55//88"" 33//44""
KKóódd  eeggyyoollddaallii KKóódd  kkééttoollddaallii DD DDEE ss ff BBFF  mmiinn KK11 KK22 CCFF GGFF CCFF GGFF CCFF GGFF CCFF GGFF
KK11--4488//7755 KK22--4488//7755 48 75 2 5 10 65 80 48 65 49 70 - - - - 
KK11--5500//7755 KK22--5500//7755 50 75 2 5 10 65 85 48 65 49 70 - - - - 
KK11--6600//110000 KK22--6600//110000 60 100 3 7 13 85 105 - - 54 75 59 79 - - 
KK11--7766//113300 KK22--7766//113300 76 130 3 8,7 14 110 135 - - - - - - - - 
KK11--8899//115500 KK22--8899//115500 89 150 4 10,5 14 125 155 - - - - 56 80 62 95

K sorozat
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Kiegészítõ elemek

Keretek és tartók

UUnniivveerrzzáálliiss  kkeerreetteekk

A különbözõ méretû és formájú furatokkal és nyílásokkal
ellátott keretek az általunk forgalmazott különbözõ típusú
és méretû tengelyvégzõdésekhez használhatók. Ezekkel a

keretekkel olyan görgõsorok szerelhetõk, ahol a szál-
lítógörgõk távolsága a 25mm-nek valamely egész számú

többszöröse.
A keretek horganyzott felülettel készülnek.  

AAllááttáámmaasszzttóó  eelleemmeekk,,  ttaarrttóókk

LLapolt tengelyvégzõdésû szálítógörgõk rögzítéséhez
használhatók. 

A tartókat csavarral (2) vagy hegesztéssel (1, 2) rögzítik.
A csavaros rögzítés esetén a görgõk távolsága beállítható,

ami különösen a hajtott görgõk esetében hasznos.
Rögzíthetõ egy csavarral, ilyenkor célszerû közvetlenül egy
vezetõ perem fölé szerelni, ami megakadályozza az elfor-

dulást. Amennyiben két csavarral rögzítik, akkor nincs szük-
ség a vezetõ peremre, viszont kisebb lesz az állíthatóság

mértéke.

KKóódd CCHH HH HH'' hh RR TTííppuuss ttöömmeegg
TTHH--CCHH1177 17 38 - 18 10 1 0,62
TTCC--CCHH1144 14 62,5 47,5 19 10 2 1,52
TTCC--CCHH1177 17 60 45 21,5 12,5 2 1,46
TTCC--CCHH2222 22 57,5 42,5 24 15 2 1,39

TTKK--7700xx2255xx33

TTKK--8800xx4400xx33
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kkóódd dd DD ss ee bb LL  mmiinn LL  mmaaxx DDAA CCHH gg ZZNN ZZBB PPGG PPVV TTBB TTEE RRII GGWW TTeehheerrbbíírrááss  ((LL==440000,,  660000--1100  11//mmiinn))
NN2211--4488xx11,,55--cchh1111--CCHH1133 ch11 48 1,5 6,5 8 70 1600 16 13 O O O O O 14-100 kg
NN2211--4488xx11,,55--cchh1111--CCHH1177 ch11 48 1,5 6,5 8 70 1600 20 17 O O O O O 14-100 kg
NN2211--6600xx22--cchh1111--CCHH1133 ch11 60 2 6,5 8 70 1800 16 13 O O O O O 28-200 kg
NN2211--6600xx22--cchh1111--CCHH1177 ch11 60 2 6,5 8 70 1800 20 17 O O O O O 28-200 kg

NN3322LL--6600xx22--dd1155--CCHH1177 15 60 2 4 9 70 2000 20 17 11 O O O O O O 30-200 kg
NN3322--6600xx33--dd1155--CCHH1177 15 60 3 4 9 70 2000 20 17 11 O O O O O O 100-360 kg
NN3333--6600xx33--dd1155--CCHH1177 15 60 3 4 9 70 2000 20 17 5 O O O O O O O 100-360 kg

NN3322LL--7766xx22--dd1155--CCHH1177 15 76 2 4 9 70 2200 20 17 11 O O O O O O 30-200 kg
NN3322--7766xx33--dd1155--CCHH1177 15 76 3 4 9 70 2200 20 17 11 O O O O O O 100-360 kg
NN3333--7766xx33--dd1155--CCHH1177 15 76 3 4 9 70 2200 20 17 5 O O O O O O O 100-360 kg

NN3322LL--8899xx22--dd1155--CCHH1177 15 89 2 4 9 70 2200 20 17 11 O O O O O O 30-200 kg
NN3322--8899xx33--dd1155--CCHH1177 15 89 3 4 9 70 2200 20 17 11 O O O O O O 100-360 kg
NN3333--8899xx33--dd1155--CCHH1177 15 89 3 4 9 70 2200 20 17 5 O O O O O O O 100-360 kg

NN3333--110022xx33--dd1155--CCHH1177 15 102 3 4 9 70 2200 20 17 5 O O O O O O O 100-360 kg

N2, N3 sorozat

Kis és közepes teherbírású szállítószalag görgõk

KKiiss  tteehheerrbbíírráássúú  sszzáállllííttóósszzaallaagg  ggöörrggõõkk

Elõkent és szennyezõdések elleni védelemmel ellátott görgõk egyszerû golyóscsapá-
gyas kialakítással. Ezeket a görgõket leginkább nem folyamatos üzemben mûködõ sík
szíjas szállítószalagoknál használják könnyû terhekhez és alacsony szállítási sebesség

esetén. A következõ oldal alján található kis táblázat tartalmazza a standard
méretválasztékot, de igény szerint más méretek is legyárthatók. A CH17-es lapolt

tengelyvégzõdés egyszerû cserélhetõséget biztosít a nagyteherbírású szállítószalag
görgõkkel. A görgõ kenése normál hõmérsékleten (-10°C - +90°C) 

teszi lehetõvé a használatát.

N21 sorozat

KKöözzeeppeess  tteehheerrbbíírráássúú  sszzáállllííttóósszzaallaagg  ggöörrggõõkk

Ezeket a görgõket elsõsorban szállítószalagokhoz tervezték nagy terhek és darabos
anyagok szállítására még kedvezõtlen környezeti feltételek esetén is. A görgõk 6202

típusú márkás csapágyakkal vannak szerelve. A hosszú élettartamot a megfelelõ
zsírzás, a nagyon hatékony ERMEX C6 típusú védelem, valamint a vízálló és kopásre-

generáló tömítés biztosítja. A görgõk egy egyszerû csõvel és galvanizált csapágy-
házakkal vannak szerelve. A teljes vastagságú csõ erõsen ráhajlik  a kétkazettás 

csapágyházra, amely a görgõ élettartamának megfelelõen van méretezve. A görgõket
alapértelmezésben normál hõmérsékletre (-10°C és +90°C között) zsírozva szállítjuk,
de rendelhetõ a TB (-40°C és -10°C között) és TE(+90°C és +150°C között) opció-

val is. Az N32L sorozat hasonló az N32 sorozathoz, de vékonyabb falvastagsággal
készül. Ajánljuk még kis és közepes teherbírású szállítószalagokhoz és gravitációs

görgõsorokhoz  kedvezõtlen környezeti feltételek esetén is.

N32 sorozat

KKöözzeeppeess  tteehheerrbbíírráássúú  sszzáállllííttóósszzaallaagg  ggöörrggõõkk  mmoonnoolliittiikkuuss  sszzeerrkkeezzeetttteell..

Abban különböznek az elõzõ görgõktõl, hogy monolitikus szerkezetûek. A hegesztett
csapágyházzal lehet biztosítani, hogy teljesítse a lehetséges ajánlati elõírásokat,

feltéve, hogy a szállítandó súly nem lépi túl a a csapágy teherbírása által 
behatárolt értéket.

N33 sorozat
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kkóódd dd DD ss ee bb LL  mmiinn LL  mmaaxx ccssaappáággyy CCHH1144 CCHH1177 CCHH1188 CCHH2222 ZZBB GGVV PPVV RRII TTBB TTeehheerrbbíírrááss  
(L=400, 600-10 1/min) *

NN334411--6600xx33--dd2200--CCHH...... 20 60 3 9 9 90 2400 6204 O O O O O O O 170-620 kg
NN334411--7766xx33--dd2200--CCHH...... 20 76 3 4 9 90 2600 6204 O O O O O O O 170-620 kg

NN334411--8899xx33--dd2200--CCHH...... 20 89 3 4 9 90 2600 6204 O O O O O O 170-620 kg
NN334422--8899xx33--dd2255--CCHH...... 25 89 3 4 12 122 2800 6205 O O O O O O 260-800 kg
NN334433--8899xx33--dd2255--CCHH...... 25 89 3 4 12 122 2800 6305 O O O O O O 400-1100 kg
NN334444--8899xx33--dd3300--CCHH2222 30 89 3 4 12 125 2800 6206 O O O O O 350-1100 kg

NN334411--110022xx33--dd2200--CCHH...... 20 102 3 4 9 90 2800 6204 O O O O O O 170-620 kg

NN334411--110088xx33,,55--dd2200--CCHH...... 20 108 3,5 4 9 90 2800 6204 O O O O O
NN334422--110088xx33,,55--dd2255--CCHH...... 25 108 3,5 4 12 122 2800 6205 O O O O O 260-800 kg
NN334433--110088xx33,,55--dd2255--CCHH...... 25 108 3,5 4 12 122 2800 6305 O O O O O 400-1100 kg
NN334444--110088xx33,,55--dd3300--CCHH2222 30 108 3,5 4 12 125 2800 6206 O O O O 350-1100 kg

NN334411--113333xx44--dd2200--CCHH...... 20 133 4 4 9 90 2800 6204 O O O O O 170-620 kg
NN334422--113333xx44--dd2255--CCHH...... 25 133 4 4 12 122 3000 6205 O O O O O 260-800 kg
NN334433--113333xx44--dd2255--CCHH...... 25 133 4 4 12 122 3000 6305 O O O O O 400-1100 kg
NN334444--113333xx44--dd3300--CCHH2222 30 133 4 4 12 125 3000 6206 O O O O 350-1100 kg

NN334422--115599xx44--dd2255--CCHH...... 25 159 4 4 12 122 3000 6205 O O O O O 260-800 kg
NN334433--115599xx44--dd2255--CCHH...... 25 159 4 4 12 122 3000 6305 O O O O O 400-1100 kg
NN334444--115599xx44--dd3300--CCHH2222 30 159 4 4 12 125 3000 6206 O O O O 350-1100 kg

NN2211  ssoorroozzaatt NN3322LL  ssoorroozzaatt NN3322,,  NN3333  ssoorroozzaatt NN3344  ssoorroozzaatt
B L B L(A) L(B) L(C) B L(A) L(B) L(C) B L(A) L(B) L(C)  
300÷350 388 300 208 388 300 208 388 400 168 258 488  
400÷450 488 400 258 488 400 258 488 500 208 308 608
450÷500 558 450 280 558 450 280 558 600 233 360 708
500÷550 608 500 208 308 608 500 208 308 608 650 258 388 758
600÷650 708 600 233 708 600 233 708 800 323 473 958
650÷700 758 650 258 758 650 258 758 1000 388 608 1158
800÷900 958 800 323 958 800 323 958 1200 473 708 1408
1000÷1100 1158 1000 388 1158 1000 388 1158 1400 538 808 1608

1200 473 1408 1600 608 908 1808
1800 678 1008 2008
2000 758 1108 2208

N34 sorozat

Nagy teherbírású szállítószalag görgõk

Elsõsorban nagysebességû, folyamatos üzemben mûködõ szállítószalagokhoz ajánlott, nehéz anyagok szállítására, akár kedvezõtlen környezeti feltételek között is. Ezen kívül használható (szalag
nélküli) szállítógörgõ sorokhoz is, amennyiben nehéz egységterheket kell mozgatni kedvezõtlen környezeti feltételek között. Monolítikus szerkezet, a préselt csapágyházak a csõhöz vannak
hegesztve. A hegesztés speciális automata gépekkel történik, ami garantálja a tökéletes végrehajtást és a koncentrikusságot. A neves gyártóktól származó merev precíziós radiális csapágyak 
10-50 ezer órás élettartamot biztosítanak. A görgõk ERMEX C6 típusú tömítéssel vannak szerelve, amely védelmet biztosít a csapágynak és a kenõzsírnak a külsõ szennyezõdésekkel szemben. 
A görgõk alacsony gördülési ellenállást biztosítanak hosszú ideig, olyan változatos és ked-
vezõtlen mûködési feltételek között, mint nyugalmi vagy mozgó állapot, maximum 6 m/s
szállítási sebesség, hirtelen változó hõmérséklet, szemcsés, savas vagy lúgos anyagok. A
tömítés tartalmaz egy poliamid-gyanta dupla labirint gyûrût, egy galvanizált acél
kazettához illesztve, amely magába foglal egy vízzáró és kopásregeneráló tömítést is. A
hozzátartozó zárógyûrû a tengelyvégzõdéssel egy anyagból van kimunkálva. Ez nem sza-
kítja meg az elemi szálat, és tökéletesen pozícionálja a tengely tömítést valamint a rugal-
mas külsõ védõgyûrût is. A poliamid gyanta belsõ gyûrûnek kettõs pereme van, amely biz-
tosítja a csapágyzsír lezárását, hogy megelõzzük zsír átfolyást a görgõ belsejében. A
tömítések speciális tömör formája minimálisra csökkenti csapágy és az alátámasztás
közötti távolságot, ezzel növekszik a görgõ teherbírása. A görgõket úgy tervezték, hogy jól
ellenálljon az ütésnek, rezgésnek és a nagy tengelyterhelésnek. A speciális hegesztési
technológiának köszönhetõen a görgõk tökéletes beállítása és kivételesen szoros
tûréshatárú radiális kilengése tökéletesen   alkalmassá teszi arra, hogy nagy sebességû
szállítószalagokhoz használjuk, kiküszöbölve azokat a rezgéseket, amelyek lerövidítik a
csapágy és a szerkezet élettartamát. A görgõket normál hõmérsékletre (-10°C és +90°C
között) zsírozva szállítjuk.

SSttaannddaarrdd  mméérreettttáábblláázzaattookk

B

B

B

B

A

C
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dd DD ss ee bb LL  mmiinn LL  mmaaxx DDAA CCHH3300 CCHH1144 CCHH1177 ZZBB XXAA XXTT
NN8811--9900xx44,,33--dd2200--CCHH...... 20 90 4,3 5,5 9/10 100 1158 36 O O O O
NN8811--111100xx55,,33--dd2200--CCHH...... 20 110 5,3 5,5 9/10 100 1158 36 O O O O

NN8822--9900xx66,,77--dd2200--CCHH...... 20 90 6,7 5,5 9/10 100 1158 36 O O O O
NN8822--111100xx88,,22--dd2200--CCHH...... 20 110 8,2 5,5 9/10 100 1158 36 O O O O
NN8822--114400xx1100,,44--dd2200--CCHH...... 20 140 10,4 5,5 9/10 100 1408 36 O O O O

NN8833--8899xx33--dd2200--CCHH...... 20 89 3 5,5 9/10 100 1408 36 O O O O O O
NN8833--110088xx33,,55--dd2200--CCHH...... 20 108 3,5 5,5 9/10 100 1408 36 O O O O O O
NN8833--113333xx44--dd2200--CCHH...... 20 133 4 5,5 9/10 100 1408 36 O O O O O O

BB LL((AA)) LL((BB)) LL((CC))
400 168 258 488
500 208 308 608
600 233 360 708
650 258 388 758
800 323 473 958

1000 388 608 1158
1200 473 708 1408

N8 sorozat 

A mûanyag görgõk könnyûek, rugalmasak és alkalmasak a korrozív körülmények közötti használatra. 
Ha összehasonlítjuk egy acélgörgõ teherbírását a megfelelõ mûanyag görgõvel, a következõket állapíthatjuk meg:
- Az acél görgõk teherbírását nagyra tervezik, amely annál nagyobb lehet, minél kisebb a fordulatszám
- A mûanyag görgõk maximális teherbírását az anyagkifáradás miatt behatárolja kifáradás a szerkezet erõssége, különös tekintettel a csõre.
- A mûanyag görgõk legfontosabb elõnye a korrózióval szembeni ellenállás, ezen kívül a csúcsminõségû tömítés biztosítja a csapágyak teljeskörû védelmét.

MMûûaannyyaagg  sszzáállllííttóósszzaallaagg  ggöörrggõõkk

Vastag PVC csõ 20-as tengellyel, alapértelmezésben CH30-as,
külön igény esetén CH14-es, CH17-es lapolt tengelyvéggel. A

csapágyakat hosszú élettartamra tervezték. A tartós kenés garantált
az újszerû védelemmel, amelyben speciális perem tömítések

alkotják a zsírkamrát, ami körbeveszi a csapágyat. Egy speciális
labirint tömítés további védelmet nyújt a külsõ anyagokkal szem-

ben mint a por, vagy folyadékok.
Alkalmas gyors és folyamatos mûködésû szállítószalagokhoz,

amelyek poros, vagy szemcsés anyagokat szállítanak, ahol
megfelelõ védelem szükséges a kémiai hatásokkal szemben. 

Felhasználási hõmérséklet: 0°C és +50°C között.

AAccééll--mmûûaannyyaagg  sszzáállllííttóósszzaallaagg  ggöörrggõõkk

Kialakítása azonos az elõzõvel, csak a csõ acélból készül a
PVC helyett. Nagyobb görgõ hosszal is használhatók.

Alkalmas gyors és folyamatos mûködésû szállítószalagokhoz,
közepes és nagy teherbírásra akár kedvezõtlen környezeti

feltételek között. Azokban az üzemekben részesítik elõnyben
az acélgörgõkhöz képest, ahol közel van a vízpart, vagy ahol

szükséges a nagyon gyakori mosás.
Alapértelmezésben rugós tengelyfelfüggesztéssel szállítjuk,

de más tengelyvégzõdésekkel is rendelhetõ.
Felhasználási hõmérséklet: 0°C és +70°C között.

SSttaannddaarrdd  mméérreettttáábblláázzaattookk

N83 sorozat

N81-N82 sorozat

Mûanyag szállítószalag görgõk
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DDEE±±00,,55
DD PV GV
2244 27 30
3300 35,5 36
3322 37 38
3388 42,5 44
4400 44,5 46
4488 53 54
5500 56 56
6600 65,5 68
7766 80,5 84
8899 95,8 97

110022 109 – 

Kiegészítõ elemek

Csõburkolatok és gumigyûrûk

CCssõõbbuurrkkoollaattookk

Bizonyos esetekben a bevonatozást egy rugalmas PVC vagy gumi
csõvel oldják meg, amelyek a csõ felületére tapadnak. Kezeletlen vagy

horganyzott csõvel is rendelhetõ. A szürke polivinil-klorid burkolat
felülete sima, amely jól ellenáll a kémiai anyagoknak és a kopásnak.

Felületi keménység: 70±5 shA Felhasználási hõmérséklet:
-10°C és +40°C között. A fekete gumi csõburkolat jól ellenáll a
kopásnak és az öregedésnek. Felületi keménység: 65±5 shA

Felhasználási hõmérséklet: alapértelmezésben -5°C és +60°C között,
igény esetén -40°C és +120°C között.

GGuummiiggyyûûrrûûkk

A gumival futózott görgõk sok problémát megoldanak a 
szállítógörgõkre vonatkozóan. Jól ellenálnak a kopásnak és a fizikai

hatásoknak. A választható méreteket a táblázat tartalmazza, az "U" érték
az "S" egész számú többszöröse lehet. Felületi keménység: 65±5shA

Felhasználási hõmérséklet: -10°C és +90°C között.

A katalógusban elõforduló jelölések:

Felületkezelés
ZN Horganyzott
ZB Galvanizált (fehér)
ZG Galvanizált (sárga)

Bevonat
GV Gumi hengerbevonat
PV PVC hengerbevonat
GW Vulkanizált gumibevonat
OR Olajnak ellenálló gumigyûrûk
RI Szürke kezelt felület
VZ Egy festékréteg a horganyzott alaprétegen
VC Egy festékréteg az alaprétegen

Kialakítás
C4 C4 típusú tömítés
C6 C6 típusú tömítés
B4 4 típusú tömítés és zsírzógomb
B6 6 típusú tömítés és zsírzógomb
HR Erõsített lánckerék
XA Rozsdamentes acél tengely
XS Rozsdamentes acél golyók
XP ERMEX C6 tömítés inox fedéllel

Rögzítés, tengelyvégzõdés
R Rugós tengely
CH Lapolt tengelyvégvégzõdés
M Belsõ menetes tengelyvégzõdés
E Egyszerû hengeres tengelyvégzõdés
EB Bõvített hengeres tengelyvégzõdés
N Tengely nélküli változat
CM Külsõ csavarmenetes tengelyvégzõdés
CO Mozgatható tengely radiális furattal

Méretek
L Szerelési méret
T Henger hossza
A Tengely hossza
LF Szerelési méret

Zsírzás
TN Normál hõmérsékletre (-10°C - +90°C)
TB Alacsony hõmérsékletre (-14°C  alatt)
TE Magas hõmérsékletre (150°C felett)
TM Nagyon magas hõmérsékletre (230°C felett)

kkóódd DD DDEE SS BB  mmiinn CC  mmiinn lleemmeezz  ttííppuuss LL  mmiinn LL  mmaaxx
GR-60/89 60 89 25 17 70 102005 208 2200
GR-60/108 60 108 25 17 70 102022 208 2200
GR-89/133 89 133 35 17 75 102024 208 2200
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Golyósgörgõk

Préselt acéllemez ház, erõsített golyópálya, acélgolyós (BUPS) és mûanyaggolyós (BUPP)
változatban. Az acélgolyós változat Ø22-tõl Ø45-ig olajozott filc tömítõ rendszerrel ellátott.
Alkalmazási hõmérséklet: -30-+100°C.  Alapértelmezésben horganyzott acéllemez ház
acél golyókkal. Opciós anyagválaszték a táblázat szerint részben vagy teljesen inox vál-
tozatban.
A mûanyag golyós változat tömítö rendszer nélkül készül. Golyóval lefelé nem használható.
Alkalmazási hõmérséklet: max.: +60°C. Alapértelmezésben horganyzott acéllemez ház
acél kis golyókkal. Opciós anyagválaszték a táblázat szerint részben vagy teljesen inox vál-
tozatban..
OOppcciióó:: BBUUPPSSBB--… sorozat Préselt acéllemez ház, rugós rögzítõbütyökkel. 
Acélgolyós változatban rendelhetõ. Ø15, Ø22, Ø30, Ø45

Rögzítõfuratos peremes kialakítás préselt acéllemez házzal. Erõsített golyópálya, acélgolyós
(BOPS) és mûanyaggolyós (BOPP) változatban. A gömb formájú változatok (BOPS-, BOPP-
) alapértelmezésben három rögzítõfurattal vannak ellátva, de igény esetén kétfuratos
megoldás is rendelhetõ. Az Ø25-ös méretben választható henger alakú ház peremén két
furat van. Ezek alsó(BOPS1, BOPS2) vagy felsõ (BOPS3) rögzítésûek lehetnek. Az acélgo-
lyós változat tömítõ rendszerrel ellátott. Alapértelmezésben horganyzott acél ház acél
golyókkal, vagy vagy teljesen inox változatban. A mûanyag golyós változat tömítö rendszer
nélkül készül. 

Tömör acél ház, préselt acéllemez záró sapkával nagyobb dinamikus igénybevételre.
Tömítõrendszer nélkül, illetve a BCTS 25 esetén külön kérésre olajozott filc tömítõ rend-
szerrel. Az Ø12-es és Ø1"-os vál-
tozat magában foglal egy öntisztító
furatot. Perem nélküli (Ø8, Ø12),
illetve peremes (Ø1") kialakítás.
Acél- és mûanyag golyóval is.
Alkalmazási hõmérséklet: acélgo-
lyóval -30-+100°C, mûanyag
golyóval max. +60°C.

Tömör felületi edzett acél ház nagyobb dinamikus igénybevételre. A ház alapértelmezésben
horganyzott, de igény esetén horganyzás nélkül (-A opció) is rendelhetõ. Acélgolyós
(BUTS) és mûanyaggolyós (BUTP) változat. Minden típus peremes kialakítású, és magában
foglal egy öntisztító furatot.
Az acélgolyós változat olajozott filc tömítõ rendszerrel ellátott, Ø15-nél csak külön kérésre.
Alkalmazási hõmérséklet: -30-+100°C.  Alapértelmezésben horganyzott acél ház acél,
illetve krómacél (Ø30, Ø45) golyókkal. Igény esetén ("-A" opcióval). Opciós anyagválaszték
a táblázat szerint részben vagy teljesen inox változatban.

A mûanyag golyós változat
tömítõ rendszer nélkül készül.
Golyóval lefelé nem használ-
ható. Alkalmazási hõmérséklet:
max.: +60°C.
Alapértelmezésben horgany-
zott acél ház acél kis
golyókkal. Opciós 
anyagválaszték a táblázat szerint részben vagy teljesen inox változatban..

Tömör acél ház, edzett rozsdamentes acél belsõ golyópályával,
és rozsdamentes golyókkal. Tömítõ rendszer és öntisztító alsó
furat. Speciálisan olyan alkalmazásokra tervezték, ahol biztosí-
tani kell a hosszú élettartamot és a korrózióval szembeni
ellenállást, olyan kedvezõtlen kültéri feltétek esetén, mint esõ,
hó, jég és por. Alkalmazási hõmérséklet: -50-+100°C.

Tömör acél ház, extra nagy dinamikus igénybevételre, és hosszú élettartamra.
A ház anyaga nagy szilárdságú és keménységû edzett acélötvözet alapértelmezésben hor-
ganyzott felülettel, de de igény esetén horganyzás nélkül (-A opció) is rendelhetõ. 
Krómacél vagy rozsdamentes
acél kis és nagy golyók 
altípustól függõen a táblázat
szerint. A BHTS 60 peremes
kialakítású, míg a BHTS 76 és
BHTS 90 tömör henger forma.

Tömör acél ház, préselt acéllemez záró sapkával, tömítõrendsz-
er nélkül, menetes rögzítõ csappal. Perem nélküli (Ø12), illetve
peremes (Ø1") kialakítás.Az alap méretválaszték M6, M8, és
M10-es csvarmenet és 10,15,20,25 vagy 30mm-es csaphossz.
Igény esetén egyedi csavarméret is lehetséges.

Csillapítórugós tömör acél ház alapértelmezésben horganyzott
felülettel, de igény esetén horganyzás nélkül (-A opció) is ren-
delhetõ. Krómacél vagy rozsdamentes acél kis és nagy golyók
altípustól függõen a táblázat szerint.

Ház "ABS" mûanyagból,
erõsített golyópálya acélból. 
A nagy golyó mûanyag vagy
rozsdamentes acél, 
a kis golyók acélból vagy rozs-
damentes acélból készülnek.

BUP sorozat

BCT sorozat

BFT sorozat

BRT sorozat

BPT sorozat

BHT sorozat

BAT sorozat

BUT sorozat

BOP sorozat
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AA  ttáábblláázzaattbbaann  sszzeerreeppllõõ  ppaarraamméétteerreekk::
GG11  --  Teherbírás (kg), ha golyó felfelé áll
GG22  -- Teherbírás (kg), ha golyó lelfelé áll
GG33  --  A rugó teljes benyomódásához szükséges terhelés (kg)
ddbb  -- Rögzítõfurat átmérõ
DDbb  -- Rögzítõfurat lyukkör átmérõ
AA  ttööbbbbii  mméérreett  jjeelleennttééssee  aa  rraajjzzookkoonn  lláátthhaattóó

OOppcciióókk
Az alap változat (-) horganyzott acél házat, acél kis golyókat, valamint acél vagy mûanyag nagy golyókat jelent.
--AA  -- Egyes tömör házak horganyzás nélküli fényes acél felülettel is rendelhetõk
--SSXX  -- Horganyzott acél ház inox kisgolyók valamint inox vagy mûanyag nagy golyók
--SSXX  --  Inox ház,  inox kisgolyók valamint inox vagy mûanyag nagy golyók

AA  BBPPTT sorozat esetében értelemszerûen annyi a különbség, hogy a ház mindig  mûanyag.
AA  BBUUPPSS sorozat rendelhetõ rugós rögzítõbütykös változatban is, jelölése: BBUUPPSSBB--……

Golyósgörgõk

AAccééll OOppcciióókk,,  tteehheerrbbíírráássookk MMûûaannyyaagg        OOppcciióókk,,  tteehheerrbbíírráássookk
MMéérreetteekk ggoollyyóóss --  --SSXX --XXXX ggoollyyóóss    ----      --SSXX --XXXX
ddww DD DD11 hh HH aa bb ddbb DDbb GG33 vváállttoozzaatt GG11 GG22 GG11 GG22 GG11 GG22 vváállttoozzaatt GG11 GG11 GG11
BBUUPP  ssoorroozzaatt  --  PPrréésseelltt  aaccéélllleemmeezz  hháázz
15 24 31 9,5 20,7 2,8 6,3 - - - BBUUPPSS--1155 50 20 37 15 37 15 BBUUPPPP--1155 7 7 7
22 36 45 9,8 29,5 2,8 5,5 - - BBUUPPSS--2222 130 52 97 39 97 39 BBUUPPPP--2222 10 10 10
30 45 55 13,8 37 4 8,3 - - - BBUUPPSS--3300 250 100 190 76 190 76 BBUUPPPP--3300 15 15 15
45 62 75 19 53,5 5,6 9,2 - - BBUUPPSS--4455 350 140 250 100 250 100 BBUUPPPP--4455 50 50 50
BBOOPP  ssoorroozzaatt  --  GGoollyyóóssggöörrggõõkk  rrööggzzííttõõffuurraattttaall
19 29,5 61 10 22 3,2 - 5,5 45 - BBOOPPSS--2200 25 10 - - 25 10 BBOOPPPP--2200 25 - - 
25 38,1 73 14,2 30 3 - 5 56 - BBOOPPSS--2255 55 25 - - 55 25 BBOOPPPP--2255 30 - - 
32 46 73,75 16,2 36 4,2 - 5 59 - BBOOPPSS--3322 110 55 - - 110 55 - - - - 
40 63,3 94,6 21,2 48,5 6,3 - 7 70 - BBOOPPSS--4400 110 55 - - 110 55 - - - - 
50 76 120,6 28,2 58,4 6,3 - 8 92 - BBOOPPSS--5500 330 110 - - 330 110 - - -  
25 44,5 68,3 - 30,5 - 24 5 60,3 - BBOOPPSS11--2255 55 25 - - 55 25 BBOOPPPP11--2255 30 - - 
25 42 68,1 - 36,5 1,7 6 5 60 - BBOOPPSS22--2255 100 50 - - 30 15 BBOOPPPP22--2255 30 - - 
25 42 68,1 - 36,5 1,7 6 5 60 - BBOOPPSS33--2255 100 50 - - 30 15 BBOOPPPP33--2255 30 - - 
BBCCTT  ssoorroozzaatt  --  TTöömmöörr  aaccééll  hháázz,,  aaccéélllleemmeezz  zzáárróóssaappkkáávvaall
8 18 18 2,2 12 - - - - - BBCCTTSS--88 15 6 10 4 10 4 BBCCTTPP--88 3 3 3
12 22 22 5,5 17,5 - - - - - BBCCTTSS--1122 30 12 20 8 20 8 BBCCTTPP--1122 6 6 6
1’’ 38 45 14 31 5 - - - - BBCCTTSS--2255 200 80 110 44 110 44 BCTP-25 - 18 - 
BBUUTT  ssoorroozzaatt  --  TTöömmöörr  aaccééll  hháázz,,  ppeerreemmmmeell
12 22 27,3 7,5 16,8 - 4,5 - - - BBUUTTSS--1122 30 12 20 8 20 8 BBUUTTPP--1122 6 6 6
15 24 31 9,5 21 - 5,5 - - - BBUUTTSS--1155 60 24 40 16 40 16 BBUUTTPP--1155 9 9 9
22 36 45 9,8 30,5 - 6 - - - BBUUTTSS--2222 180 72 120 48 120 48 BBUUTTPP--2222 15 15 15
30 45 55 13,8 36,8 - 8 - - - BBUUTTSS--3300 350 140 200 80 200 80 BBUUTTPP--3300 25 25 25
45 62 75 19 53,5 - 10 - - - BBUUTTSS--4455 600 240 300 120 300 120 BBUUTTPP--4455 40 40 40
BBAATT  ssoorroozzaatt  --  TTöömmöörr  aaccééll  hháázz,,  kküüllttéérrii  aallkkaallmmaazzáássrraa
22 36 45 9,8 30,5 - 6 - - - BBAATTSS--2222 - - 120 48 120 48 - - - - 
30 45 55 13,8 36,8 - 8 - - - BBAATTSS--3300 - - 200 80 200 80 - - - - 
45 62 75 19 53,5 - 10 - - - BBAATTSS--4455 - - 300 120 300 120 - - - - 
BBHHTT  ssoorroozzaatt  --  TTöömmöörr  aaccééll  hháázz,,  eexxttrraa  nnaaggyy  tteehheerrbbíírráássúú
60 100 117 29,5 77,5 - 15 - - - BBHHTTSS--6600 1500 600 900 360 - - - - - - 
76 130 - 23 103 - - - - - BBHHTTSS--7766 2500 1000 1500 600 - - - - - - 
90 145 - 23 115 - - - - - BBHHTTSS--9900 3000 1200 1800 720 - - - - - - 
BBFFTT  ssoorroozzaatt  --  TTöömmöörr  aaccééll  hháázz,,  mmeenneetteess  rrööggzzííttõõ  ccssaappppaall
12 22 22 6 17 - - - - - BBFFTTSS--1122 30 12 12 6 15 6 BBFFTTPP--1122 - 6 6
15 24 31 10 21 5 - - - - BBFFTTSS--1155 60 24 25 10 25 10 BBFFTTPP--1155 - 8 8
BBRRTT  ssoorroozzaatt  --  CCssiillllaappííttóórruuggóóss  ttöömmöörr  aaccééll  hháázz
22 39 50 18,5 58 - 14 - - 7 BBRRTTSS--2222 80 - 80 - - - - - - - 
30 48,5 62 24,5 100 - 17,5 - - 13 BBRRTTSS--3300 70 - 70 - - - - - - - 
45 66,5 85 36 100,5 - 25,5 - - 22 BBRRTTSS--4455 217 - 217 - - - - - - - 
BBPPTT  ssoorroozzaatt  --  MMûûaannyyaagg  hháázz
1" 37 45,5 14,7 32,5 - 8,3 - - - BBPPTTSS--2255 40 16 - - 30 12 BBPPTTPP--2255 - - 10

BUP BCT BFT

BOP

BUT, BAT
BHTS-60

BCT BFT BPTBHTS-76
BHTS-90

BRT
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Egyéb termékek

A katalógusban nem részletezett további termékek

Görgõsorok dinamikus polcrendszerekhez Speciális meghajtás

Speciális görgõskeretek és görgõk

Konzolos görgõpárokAlátámasztások szállítószalgokhoz

Füzérgörgõk

Gumigyûrûs görgõk szállítószalagokhoz



Szerviz-Trade Kerekek és görgõk V. - Szállító görgõk
Kiadja a Szerviz Trade Kft. Kerék Üzletága 2005.

Felelõs kiadó: Csirmaz Gáspárné ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Jurai Zsolt üzletág igazgató
Nyomdai munkák: Szelker Nyomda Kft.

Minden jog fenntartva©
A katalógusban elõforduló esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

A katalógusban található fotókat és rajzokat a DugomRulli bocsájtotta rendelkezésünkre.

Eddig megjelent katalógusaink!




